
斑马 Zebra GK888T 条码打印机

产品名称 斑马 Zebra GK888T 条码打印机

公司名称 杭州允博条码科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Zebra
型号:GK888T

公司地址 杭州市下城区沈家巷35号241室

联系电话 0571-87298557 15158883623

产品详情

高品质通用打印机

zebra 888热敏桌面打印机具有无可比拟的可靠性和稳定性。zebra在过去的35年中共售出400多万台打印机
，一直致力于为客户提供按需式专业打印方案。高性价比的zebra
888小巧型打印机是物流、制造、医疗保健、包裹邮递和零售行业的理想之选。

外形小巧，功能强大

zebra 888虽然外形小巧，但性能却未因此而打折扣。zebra 888系出名门、性能出众、以合理的价格为您提
供梦寐以求的产品。此款打印机专为大中华区市场设计，设有标准的中文位图字体（繁体楷体和简体宋
体）和中文文档和软件用户界面。

便于使用和集成

zebra 888桌面打印机价格合理，便于客户装入打印介质，易于操作，且维护成本低廉，不但能帮助降低
培训要求，还能减少运营成本。灵活的连接选项（如串口、usb接口和并口）能让您轻松地将zebra 888打
印机集成到您的系统中。具有abs双层结构和每秒4英寸（102mm）打印速度的坚固打印机能适应恶劣和
繁忙的工作环境。

zebra 的888桌面打印机外形小巧，功能强大，是各种应用环境的理想之选，如：

物流－－包装、货运和库存管理中的条码标签打印

制造－－仓库运营中的取单和按需发货的标签打印

医疗保健－－单位剂量标签、样品和实验室标签、腕带标签、货架标签、入院/记录标签打印

包裹/邮政－－邮件标签、邮资标签和分检战标签打印



零售－－配备于收银台或手推车，适用于标签/签条、发货标签/收货标签、时效标签和客户收据打印

  

zebra� 888-tt 和 888-dt�条码打印机详细参数
  

一般规格

  

分辨率

  

 203dpi(8个点/mm)
  

打印方式

  

 热敏 
  

打印速度

  

 每秒102mm/4英寸
  

打印长度

  

 最大997mm
  

打印宽度

  

104mm/4.09英寸
  

介质传感器

  

 传送式、反射式
  

内存

  

 flash rom: 512kb / sdram: 256kb
  

外型尺寸

  

  热敏式:200(宽)*213(长)*170(高)mm 热敏/热转印:200(宽)*248(长)*173(高)mm
  

净重

  

 热敏式:1.3kg 热敏/热转印:1.4kg (不含打印纸和碳带)
  

接口选择

  

标准接口

  

并行接口,usb2.0,串口
  

选配件

  

扩展内存（可达1mb快闪存储器、512kb
sram） ； 键盘显示单元（kdu）； 无衬纸压纸卷轴 ； 切纸器)

  

语言/图形

  

编程语言

  

epl 和 zpl 编程语言标准
  

旋转

  

 0度;90度;180度;270度;
  

图形处理

  

 可以绘制线条和方块，pcx图形存储 
  

码制

  

一维码

  

各种常用一维条码



  

二维码

  

pdf-417码 、 macro pdf-417码 、 maxicode码 （模式2、3、4、6） 、 qr
code码（要求使用亚洲打印机版本） 、 aztec（备选）

  

旋转角度

  

 0度;90度;180度;270度 
  

电气规格

  

电压/电源

  

 外部电源的自动测知功能 输入电压：100-240va
  

环境

  

操作温度/湿度

  

 5-40℃
  

存储温度/湿度

  

 5-40℃
  

纸张规格

  

纸张宽度

  

 104mm
  

最大容纸量

  

 纸卷外径最大127mm
  

纸芯内径

  

25~38mm
  

类型

  

间隙纸、缺口纸、黑色标记纸、连续纸、折叠打印纸、标签纸
  

碳带要求

  

长度

  

外径：33mm 内径：12.7mm 标准长度：74m
  

碳带宽度

  

 104mm
  

适合使用行业

  

物流运输，零售，制造，医药保健， 包裹邮政
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