
斑马 Zebra 888-TT条码打印机

产品名称 斑马 Zebra 888-TT条码打印机

公司名称 杭州允博条码科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:斑马 Zebra
型号:888-TT
分辨率:203dpi

公司地址 杭州市下城区沈家巷35号241室

联系电话 0571-87298557 15158883623

产品详情

zebra 888桌面打印机具有小巧无比与高稳定性等优点，而且是在成熟的zebra
2844的基础上加中文字库，并可以热转印/热敏打印。zebra 888桌面打印机价格合理，便于客户装入打印
介质，易于操作，且维护成本低廉。不但能够帮助降低培训要求，还能减少运营成本。zebra 888小巧型
打印机采用了双层abs结构设计，可以应付繁忙工作环境中快速更换介质及急促的反应的操作要求。

zebra 888tt产品优势:

■ 首页出纸速度最快：针对桌面间歇打印工作方式，采用新一代打印技术造就首页出纸速度最快的
桌面打印机

■
硬件内置中文字库：结合国内客户需求，硬件内嵌中文字库，实现高效中文（简、繁体）标签打印

■ zebra美国原装品质：整机组装和零配件纯美国制造，延承zebra优秀打印品质

■ 体形轻巧外观精致：双层abs外壳设计，兼具外形精巧和坚固耐用的特点，体现简约美观的办公机
型设计理念，打造中国桌面机王牌产品

■ 74m碳带创新理念：针对桌面打印机介质和碳带过长造成的褶皱问题，科学优化，工艺改进确保
无皱顺滑打印，延长整机寿命

■ 标配usb、串口和并口：多种接口支持，避免“一台主机只能接一台打印机”的尴尬，更有usb接
口满足更高传输速度的需求

■ 标配zebra
barone软件：方便用户自行设计标签格式，同时提供zebra打印控件和底层驱动方便打印机嵌入式开发



产品规格参数：

 产品名称：zebra 888-tt   打印方式：热转印/热敏方式   分辨率：203dpi   打印速度：102mm/s  
打印宽度：104mm   最大打印长度：279mm   标签宽度：25.4-108   标签厚度：0.08-0.18mm  
碳带长度：74m   碳带宽度：33.8-110   内       存：0.512mb   接口类型：rs-232, cetronics 并口, usb
1.1   字 符 集：ibm code page 850国际字符集   字       体：标准点阵式字体   可选配件：media
adapter guide kit, external zebranet printserver ii   电源电压：100-240   电源频率：50-60   工作温度(℃)
：5-40   工作湿度：10-90%   存储温度(℃) ：-40-60   存储湿度：5-95%   颜       色：乳白色  
重       量：1.5kg   尺       寸：239×201×173   长度(mm)：239   宽度(mm)：201  
高度(mm)：173
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