
便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置

产品名称 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置

公司名称 湖北晖创科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省随州市广水市迎宾大道盛华世纪花园5号
楼

联系电话 07226399660 18986438680

产品详情

 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置      yh- ld127

 

采用标准：

jjg680-2007《烟尘采样器检定规程》

jjg580-2006《皂膜流量计检定规程》

hj/t368-2007《标定总悬浮颗粒物采样器的空口流量计》

产品简介：

根据校验的不同流量，而选择孔口、孔板、皮膜、皂膜等流量计，并通过一台微处理主机输出校验的流
量数据。适用便携式气体，粉尘，烟尘等环保采样仪的流量校验，同时也可以用于其他相关产品的流量
校验。

技术特点：

可分别预置、显示、修改被检测表类型，选择使用流量段、输入现场大气压；

可测量现场温度，被检表前压力、温度、流量，累积时间、仪表常数；

仪器设计新颖、结构紧凑、重量轻、体积小、汉显操作。

技术参数：



测量项目                  测量范围           准确度     
     重复性

皂膜流量计a段        （0.10~1.50）l/min      ±1.0%          0.5%

皂膜流量计b段        （1.00~6.00）l/min      ±1.0%          0.5%

皮膜流量计a段        （5~35）l/min          ±1.0%          0.5%

皮膜流量计b段         （30~80）l/min       ±1.0%           0.5%

小孔口流量计段          （80~150）l/min     ±1.0%           0.5%

小孔口流量计段          （800~1200）l/min   ±1.0%           0.5%
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