
天津LED日光灯T8单管18W

产品名称 天津LED日光灯T8单管18W

公司名称 天津日耀照明科技有限公司

价格 50.00/条

规格参数 品牌:RIYAO/日耀照明
型号:TL003-T812-18W
功率:18W

公司地址 天津市滨海新区塘沽厦门路

联系电话 022-25641206 18622503669

产品详情

 

http://detail.1688.com/offer/44449702127.html

一、产品应用(适用场所）： 1、工厂流水线：目前led日光管完全符合一般生产国家标准(gb50034-92）照

度100-200勒克斯(lux）的要求，不需要维护，相比传统日光灯管对员工的眼睛和身体是一种保护。 2、超

市商场(尤其冷柜）：无红外，不发热，环保。显色性好，还原商品真实颜色，在led光源照射下商品不发

热。http://www.tianjinled.cn 3、学校、办公场所：安全可靠，无闪烁，光线柔和纯正，有效缓解视觉疲劳

和保护眼睛。无紫外，对人体皮肤无伤害。

4、医院、市政大楼、广场、停车场等：长时间照明场所及难维护的场所使用绝对划算。

 

二、产品说明：http://detail.1688.com/offer/44449702127.html

本公司生产的led日光灯为铝合金pc透明、条纹、扩光三种外罩。长度有600mm，900mm， 1200mm等，

其功率分别为9w、14w、16w、18w和22w，9wled日光灯亮度相当于传统20w日光灯亮度，18wled日光灯相

当于传统60w日光灯亮度。使用寿命在3万-5万小时。供电电压为为ac85v-260v(交流），无需起辉器和镇

流器，启动快，功率小，高功率因数，无频闪，不容易视疲劳，6000k的冷光源给人视觉上清凉的感受，

它不但超强节能更为环保。还是国家绿色节能照明工程重点开发的产品之一，是目前取代传统的日光灯

的主要产品。http://www.tianjinled.cn led日光灯，主要用3014、3022、3528、5050、5630等灯珠，可根据客

户要求用不同光源，可达到不同的光通量。独特的电路控制设计，真正达到了高效节能，省电60%以上



。超高亮度，显色指数高，是最新型的室内照明产品，不需使用镇流器、启辉器，无频闪。安装非常简

单，安装时直接固定在原有灯架上，再视镇流器的使用情况进行连线(特别提醒：原有镇流器要断开，不

然会造成电能损耗约7w）。 led日光灯节电高达60%以上，寿命为普通灯管的10倍以上，几乎是免维护

。

 

三、技术参数:

【产品型号】tl003-t812-18w 【产品尺寸】?26mm×1200mm 【灯体材质】pc＋航空铝(pc ＋ aluminum）

【灯罩材质】pc 【灯头规格】g13 【输入电压】ac100-265v 【电源频率】50-60hz

【功率消耗】18w(可替代传统日光灯30w） 【平均寿命】>50000小时(hours）http://www.tianjinled.cn

【功率因素】pf>95% 【发光颜色】正白true white/暖白warm white 【发光角度】120°

【发光效率】<100lm/w 【色 溫】6000-7000k/2600-3500k 【显色指数】ra≥75 【适用温度】-40-85℃

【光通量lm】1850lm 【额定光衰】<10%(20000小時hours) 【包装方式】珍珠棉＋纸箱

【产品用途】超市/停车场/工厂/医院/办公大楼等照明

四、日耀照明led灯管品质： ①芯片：采用进口芯片，衰减度低，质量有保证; ②电源：台湾最新恒流驱

动方案，高效(94%）带过热保护的内驱动，在市压和工作温度不稳定情况下恒流稳定工作;http://www.tian

jinled.cn ③散热：铝基电路板，采用铝合金材料，散热效果更佳，安全性高;

④宽压：大部分产品实现ac100-265v宽压，或指定电压; ⑤光效：可达到90-120 lm/w之间;

⑥色温：色温光色纯正，均匀度高;无闪烁，无射频干扰;

⑦光衰：高于国家节能照明标准，使用2万小时以上光通量达80%以上; ⑧电路设计：采用特殊的电路设

计，使每个led光源单独驱动，从而避免了因单颗故障而影响其它光源的问题;采用光电综合应用程序，真

正有效地节约能源达70%以上; ⑨质保：两年保修，终身维修; ⑩寿命：2万小时以上。

 

五、经济效益： 高亮度贴片日光灯管经济效益(以18w为计算标准） 18w高亮度贴片日光灯管相当于45w传

统t8日光灯管，按1000支平均每天开20小时，每月开30天，平均电价按1元/度计算，则：

1、45w传统t8日光灯管每月的耗电费用： 45w÷1000瓦时×1000支×20小时×30天×1元/度=27000.00元

2、18w高亮度贴片t8日光灯管每月的耗电费用：http://jujialed.1688.com/

18w÷1000瓦时×1000支×20小时×30天×1元/度=10800.00元 每月可节约电费：http://jujialed.1688.com/

45w传统t8日光灯管月耗电27000.00元 － 18w t8日光灯管月耗电10800.00元=1.62万元

一年按11个月计算，每年则可以节约电费累计可达：

(月耗电27000.00元×11个月）－(月耗电10800.00元×11个月）=17.82万元 3、如t8日光灯含镇流器及起辉

器支架15元/支使用5年，传统t8灯管按5元/支，一年更换1.5支计算，加上一年的电费计算，则45w传统t8

日光灯管一年的费用开支： (1000支架×15元/支）＋(月耗电27000.00元×11个月）＋(灯管年耗1.5支×3元

/支×1000支）=31.65万元http://jujialed.1688.com/ 4、如t8日光灯不含镇流器及起辉器支架8元/支及ledt8灯

管按188元/支，5年更换一次，加上一年的电费计算，则18w高亮度贴片t8日光灯管一年的费用开支：

(1000支架×8元/支）＋(月耗电10800.00元×11个月）＋(led灯管188元/支×1000支÷5年）=16.44万元



 

六、安装注意事项： 1、led日光管与传统日光管支架完全配套，不需要另外制作支架。

2、取下传统日光管支架里的整流器(建议），去掉支架上的起辉器(必须），把led管装上支架即可。
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