
东莞爱地涂料

产品名称 东莞爱地涂料

公司名称 东莞市爱地建筑涂料有限公司

价格 18.80/KG

规格参数 平涂A料4:平涂B料1
自流平A料5:自流平B料1
底涂A料1:底涂B料1

公司地址 东莞长安沙头金兰大厦三楼

联系电话 0769-85386281 13427853079

产品详情

 

爱地建筑材料有限公司是一家以国家建设部建筑材料研究院工业地板研究所为技术后盾、以工业地坪、
运动场地、防腐蚀工程等涂装施工为主业的工程公司。本公司以研发绿色建材为宗旨，以一流的技术和
服务标准为核心，为客户提供满意的效果和服务。爱地公司为客户提供咨询、设计、施工、销后服务一
整套的地板工程方案。 爱地公司成立以来，随着中国大陆改革开放的经济快速增长，制造业的蓬勃发展
、走过了艰辛历程。我们的客户遍布中国大陆长城内外，大江南北。爱地工程是科学的设计，严谨的施
工，优质的材料。并同世界上优秀的材料供应商建立良好的关系

 

爱地建筑材料有限公司主营环氧树脂，。爱地建筑材料有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业
。爱地建筑材料有限公司凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。爱地建筑材
料有限公司热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。敖小姐 一三四 二七八五三零七九

性能特点：adf6600用于室内的厚膜型双组份环氧自流平地坪

 

●选用台湾南亚128系列高级环氧树脂加优质固化剂制成。

●表面滑爽、亮丽、漆膜丰满、抗粘污、达镜面效果。

●100%的固含量，无溶剂不含任何voc有机挥发物，安全环保。

●漆膜硬度好达5h，耐磨，优异的抗刮伤力。



●施工方便一次性涂刮成膜厚度可以达到2mm。

●有多种颜色可选，也可按客户指定色生产。

 

适用范围：

●作为一种超平整的高耐磨的地坪漆，被广泛用于工厂、展览中心、室内球场、购物中心、机场、地下
停车场、物流仓库等对无缝防尘防水防潮、耐磨和易保洁等特别要求的场所。

 

包装：

●30kg/套（甲组份25kg主漆，乙组份5kg固化剂）；配比：甲组份：乙组份＝5：1

 

adf6600s厚膜型无溶剂双组份环氧自流平面漆

 

 

 

＊选用台湾南亚128系列高级环氧树脂加优质固化剂制成。

＊表面滑爽、亮丽、漆面丰满、抗粘污、达镜面效果。

＊100%的固含量，不含任何voc有机挥发物，安全环何。

＊漆膜硬度好达5h，耐磨，优异的抗刮伤和耐紫外线能力。

＊有耐酸、碱、盐等溶剂的化学性能，无溶剂，食品级防尘，不含铅。

 

适用范围：adf6600s厚膜型无溶剂双组份环氧自流平面漆

 

◎作为一种超平整的高耐磨的地坪漆，被广泛用于工厂、展览中心、室内球场、购物中心、机场、地下
停车场、物流仓库等对无缝防水防潮、耐磨和易保洁等特别要求的场所。

◎作为一种时尚、简约的装饰元素被广泛用于办公室、陈列室等时尚的商业空间、别墅、咖啡厅、公寓
住宅等时尚居住空间展，如汽车、服饰、珠宝、精品展示空间。高尔夫球场、健身俱乐部、沙龙、酒吧
等休闲空间。

包装：



30kg/套（甲组份25kg主漆，乙组分5kg固化剂）配比：甲组份：乙组份=5：1  

adf1110封闭性底漆

◇    适用范围：用作环氧树脂地坪的封闭底漆，

产品特点:             

◇对水泥、混凝土表面具有优良的附着力及封闭性 

◇增加面漆与混凝土的黏结力 

◇可用做无溶剂型面漆的底漆

包装：25kg/套（甲组份20kg主漆，乙组份5kg固化剂）

配比：甲组份：乙组份=4：1

 

 

adf6700用于室内的薄膜型无溶剂双组份环氧平涂地坪面漆

 

  
颜色：依照客户色样调色

  
单件净重：25000（g） 

  
按溶剂类型分：油性漆

  
类别：薄涂型地坪漆

  
保质期：12（个月） 

  
品牌：尚地

  
4：1

  
 

  
 

适用范围：

●要
求美观、
防尘的电子、印刷、粉体、化学、电脑生产行业车间，停车场也可用于学校办公室、家庭地坪。

性能特点：

●选用台湾南亚128系列高级环氧树脂加优质固化剂制成。

●表面滑爽、亮丽、漆膜丰满、抗粘污略带桔皮效果。

●100%的固含量，无溶剂不含任何voc有机挥发物，安全环保。

●漆膜硬度好达5h，耐磨，优异的抗刮伤力。



●有多种颜色可选，也可按客户指定色生产。

 包装：

●25kg/套（甲组份20kg主漆，乙组份5kg固化剂）；配比：甲组份：乙组份＝4：1

、

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

