
QB1单口排气阀

产品名称 QB1单口排气阀

公司名称 上海九门阀门有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海九阀
型号:QB1
口径:DN15-DN100

公司地址 上海市闵行区莲花南路莘朱路162号

联系电话 021-51096430 13816004998

产品详情

 名称:单口排气阀

又名:单口进排气阀、法兰单口排气阀、内螺纹单口排气阀

型号:qb1

用途--

qb1单口排气阀主要用于φ50-200小口径管道上,作为管道的排气作用,使管道不会出现闭气、气阻,如水泵
停电时管内随时会出现负压力,自动吸气可保护管道安全。 

原理--

当需要排出管道内的气体时，管道内的空气在水的压强作用下进入体腔内，并从排气嘴排出，随之管道
内的水充满体腔内，使浮球在水的浮力作用下，向上移动将排气嘴堵塞，达到自行密封，管道在正常行
中，水中的空气在压强的作用下，不断排入排气阀的体腔上部，迫使浮球下降，离开原来密封位置，这
时空气又从排气嘴排出，随之，浮球又恢复到原来位置自密封，因此排气阀在正常工作中阀门始终是开
着的，浮球不断重复上述动作，空气不断排出。

温馨提示--

1.使用过程中压力不能低于0.1mpa,如低于0.1mpa排气阀容易漏水。

2.必须配一只阀门作为检修用。

3.适用温度不超过100℃的水、热水管道上使用



特点--

1、能够排除管道中的气体，减少阻力节约能源。

2、当管道负压时，本产品能快速自动吸入空气防止管道破裂

3、排气能力是普通双孔排气阀多倍。

4、浮球托架为不锈钢，使用寿命长，安全可靠。

设计规范--

尺寸:dn15-dn100

连接:法兰

工作压力：1.0mpa

介质：清水

使用温度：≤80℃

阀体：不锈钢、铸钢、铸铁

浮球与活瓣：304不锈钢

密封材料：丁晴橡胶
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