
新型油罐车量油尺

产品名称 新型油罐车量油尺

公司名称 西安市长安区诺福克五金仪器经销部

价格 350.00/把

规格参数 品牌:norfolk
型号:pull

公司地址 西安市长安区郭杜街办茅坡甲字2号

联系电话 029-89058788 18092109122

产品详情

 

普勒/pull品牌系列新型油罐车量油尺----最方便，最快捷，最安全的槽车罐车量油工具！ 普洛帝全球分析仪器事业部推出第
七代液体新型油罐车量油尺/槽车测油尺，普勒/pull品牌系列液体新型油罐车量油尺全新上线。各类性能参数均符合美国实
验材料学会、英国石油学会、中国国家标准、中国石化标准和中国石油标准。 液体新型油罐车量油尺/槽车测油尺产品符合g
b/t13236《石油和液体石油产品 储罐液位手工测量设备》、iso4512 《石油和液体石油产品-储罐中的液位测量设备-手工
法》、gb/t6680《液体化工产品采样通则》国家标准，采用特殊工艺制成，使用超硬铝合金材质，更加耐磨，适用于在常压
及正常环境温度（油品安全温度）下液态的石油产品在油罐、容器、油罐车、油船、管道等各个深度的测量。 
油罐车量油尺/槽车测油尺技术指标： 工作温度：-60~+100℃；
适测介质：无空气扩散毒及不腐蚀铜、锡、不锈钢的一切液体； 测量范围：1mm~2500mm； 精度：±3mm；
测量容器：油罐、槽车、罐车； 品牌：普勒/pull 维护：普研检测 订制：还可按用户要求生产其他规格的产品。 
油罐车量油尺/槽车测油尺使用说明：  1、测样前先用手触摸罐体，以消除静电； 
2、将油罐车量油尺/槽车测油尺以不大于0.5米/每秒的速度下落至测量样品的部位，进行测量；  配套产品：全程取样器，
汽油取样器，柴油取样器，重油取样器，渣油取样器，薄壁加重取样器，天然气采样钢瓶，防静电采样绳，三酸取样器，耐
酸点采样绳，沥青取样器，石油实验室分析仪器，油液颗粒度分析仪，颗粒计数器、颗粒计数仪、颗粒计数系统、油液取样
器，颗粒度取样瓶等
具体详情请电询陕西普洛帝测控技术有限公司！普洛帝、puluody、普勒、pull为pldmc公司在中国大陆注册的商标！
有关技术阐述、参数、服务均为普洛帝测控独家拥有，普洛帝保留对经销商、用户的知情权！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

