
宽幅自粘高分子预铺防水卷材

产品名称 宽幅自粘高分子预铺防水卷材

公司名称 广州宏牛建筑防水材料有限公司

价格 35.00/平方米

规格参数 品牌:宏牛
型号:13123

公司地址 广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用
途）

联系电话 020-29878196 13926464249

产品详情

 一、产品简介

宽幅高分子预铺防水卷材是以乙烯——乙酸乙烯（eva）、高密度聚乙烯（hdpe）均质片为主体材料，表
面涂盖“自粘层”，再覆以涂硅隔离膜制成的高分子自粘防水卷材。根据工程需要，可以在高分子层上
复合土工织物，加强卷材的强度。  品种规格：  根据主材的不同可分为： eva自粘防水卷材 

hdpe自粘防水卷材 项目 规格 宽度（mm） 2000 厚度（mm） 1.2mm  1.7mm  2.0mm 

二、产品特点：  

宽幅自粘高分子预铺防水卷材具有较强的自愈性，对轻微的施工损伤有自我愈合能力； 

耐化学腐蚀能力强，可以抵抗酸碱物质的侵害； 自粘防水防护一体化，减少施工环节；  

可在多种基层上粘贴（如水泥金属、木材塑料等）。 可在潮湿的基面上施工。可与水泥发生物理反应
，时间越长，粘结效果越好。 抗拉强度高，抗穿刺性好，自愈性，延伸率高，良好的抗渗性、抗撞击
、耐腐耐微生物、耐侵蚀、抗植物根系。  宽幅卷材材料施工损耗少，施工更便捷。 

三、适用范围：      

地铁、洞库、隧道、地下室、桥梁、水利堤坝、垃圾填埋场、污水处理池、种植屋面和不上人屋面工程
的防水防护等。  

四、包装、贮存、运输： 

包装：塑胶带成卷包装。  



贮存与运输：贮存与运输时，不同规格类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。

避免日晒雨淋，注意通风。贮存温度不应高于45℃，卷材平放贮存时码放高度不超过五层，立放贮存时
单层堆放。  

运输时防止倾斜或侧压，必要时加盖占布。
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