
墙体软包吸音板吸音棉布艺软包吸音板

产品名称 墙体软包吸音板吸音棉布艺软包吸音板

公司名称 瑞硕建材（廊坊）有限公司

价格 60.00/平方米

规格参数 品牌:瑞硕
型号:600*600

公司地址 河北省廊坊市大城县工业园区

联系电话 0316-5580197 18031631455

产品详情

 瑞硕建材（廊坊）有限公司

 电话：0316-5580197

手机：18031631455

传真：0316-3289820

qq:2961157909

网址：www.lfrsbx.com

一、布艺吸音板的结构

1、产品

结构——树脂固化边框、内放置不燃的经微孔化处理的特制吸音棉板，外包吸音布。

2、常见型号——直角、方角、斜角、大斜角。

3、常用规格——1200x600x25mm、1200x600x50mm、600x600x25mm、600x600x50mm、600x800x25mm、60
0x800x50mm

二、布艺吸音板的特点

1、布艺吸声板备有多种颜色及图案的饰面布可供选择，也可由客户提供饰面布。并可根据声学装修或业
主的要求，调整饰面布、框的材质。



2、吸声频谱高，对低、中、高频的噪声均有较佳的吸声效果。软包芯材具有难燃防火、无粉尘污染、装
饰性强、施工简单等特点。

三、布艺吸音板使用范围

用于需做音质设计的各种高、中级装修场所：宾馆酒楼、办公室、影院、剧院、体育馆、录音室、演播
厅、会议厅、歌舞厅、健身房、交易所、营业厅、卡拉ok厅、保龄球馆、语音室、排练厅、医院、图书
馆、车站候车室、餐厅、试听室、家庭影院等。 
1平放安装方法。采用“^”形铝合金龙骨架支承，先将龙骨固定，吊牢固、吊平。用龙骨组成骨架，再
将板平放在龙骨的肢上，用龙骨的四条肢支承住板。采用此种方法构造简单，安装简便，特别是铝合金
“^”形龙骨，即是支承构件，又是板缝的封口条。 
2暗龙骨吊顶安装方法。此种办法是在吊顶的表面，看不见龙骨，龙骨的断面有“^”形，也有特别的形

 3粘贴法。 
（1）复合平贴法：其构造为龙骨+石膏板+吸声饰面板。龙骨可以采用上人龙骨或不上人轻钢龙骨，将
石
膏板
固定在龙
骨上，然后将布艺
吸声装饰板背面用胶布贴几处，再用
专用涂料钉固定。      
（2）复合插贴法。其构造为龙骨+石膏板+吸声板。龙骨与石膏板固定，吸声板背面胶布贴几个点，将
板平贴在
石膏板上，用打钉
器将钉固定在吸声板开榫处，吸声板
之间用插件连接、对齐图案。 
粘贴法要求石膏板基层非常平整，否则表面将出现错台、不平等质量问题。粘结时，可用874型建筑胶粘
剂，此剂专门用于粘贴布艺吸声装饰板。
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