
NE系列斗式提升机厂家

产品名称 NE系列斗式提升机厂家

公司名称 巩义市义利机械有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:义利
型号:多样

公司地址 河南省巩义市货场路东500米

联系电话 0371-64350361 13663816676

产品详情

义利经过数十年的发展，已拥有精干的科研队伍，先进的制造工艺，完善的检测手段，完整的质量保证
体系，针对各种粉状物料输送问题，设计生产出质量好，水平高的高效节能型设备产品。

ne系列斗式提升机的耐蚀性是相对的，是有条件的，即是常说的不锈钢的不锈性，耐蚀性是指相对于生
锈和不耐蚀而言的，是指在一定条件下。截至到目前为止，还没有在任何腐蚀环境中均具有不锈性，耐
蚀性的不锈钢，因此选项材人员心须针对具体使用条件来加以选择，不锈钢牌号选定后，使用部门还要
针对所选用的不锈钢的特性正确使用，即合理选材加正确使用才能达到具有不锈性或耐腐蚀的目的。

ne系列斗式提升机的耐蚀性标准是人为确定的，既要承认它又要使用它，也不能受它的约束。要根据具
体的使用要求来确定它是否具有耐蚀的标准。目前对不锈钢的耐蚀性多是采用10级标准，选择哪一级做
为耐腐蚀的要求，要考虑提升设备各部位的特点(薄厚，大小)。使用寿命长短，产品质量(如杂质，颜色
，纯度)等的要求，一般说来，对使用过程中要求光洁镜面或尺寸精密的设备仪表和部件等，可以选择1~
3级标准；对要求密切配合，长期不漏或要求使用限长的设备等，部件选2~5级，对要求不高检修方便或
要求寿命不很长的设备，部件则可选用4~7级，除特殊例外，不锈钢在使用条件下年腐蚀率超过1mm者一
般多不选用，需要指出，10级标准对于产生局部腐蚀时是不适用的。

义利ne系列斗式提升机性能卓越质在完美，义利机械有限公司自建厂至今二十多年，一如既往的为您提
供优质的产品和完善的售后服务，凡使用义利气力输送设备、机械输送提升设备以及灰库设备，一律实
行上门安装，调试，试机运行，现场指导，解答客户的一切疑问。咨询电话：13525577068，传真：0371-
69596692,邮箱：snjxc@yllfb.com, qq：283467275。
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