
一体化棉布印染污水处理设施报价环源环保

产品名称 一体化棉布印染污水处理设施报价环源环保

公司名称 河南环源环保设备有限公司

价格 30000.00/台

规格参数 品牌:环源环保
型号:HY-PD
臭氧用量:3 g/h

公司地址 河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号
楼南单元6层

联系电话  15514518068

产品详情

 孙超：15514518079 0371-63768188

工艺：

纺织印染行业是工业污水排放大户。污水含有多种染料、浆料、表面活性剂等助剂。污水特点是有机物

浓度高、成分复杂、可生化性较差、色度高且多变、水质水量变化大，属于较难处理的工业污水。 

印染污水常用的生化处理工艺组合根据我公司多年处理印染污水经验，总结出：“水解酸化＋接触氧化

”比较经济适用的印染污水处理技术，该技术现已成功融合到一体化印染污水处理设备中，印染污水经

过一体化印染污水处理设备处理之后cod、bod、ss、色度等各项指标均达到《纺织染整工业水污染物排

放标准》（gb 4287-2012），达标排放。

具体的各种印染污水对应处理工艺 1、梭织布的退煮漂污水、牛仔浆纱污水

一般采用：“物化沉淀＋厌氧＋好氧＋物化沉淀”的组合工艺。

2、丝绸印染、印花污水一般采用：“物化沉淀＋厌氧＋好氧＋物化沉淀”的工艺组合。

3、缝纫线、拉链布印染污水一般采用：“物化沉淀＋厌氧＋好氧＋物化沉淀”的工艺组合。

4、毛线、毛绒印染污水，一般采用：“厌氧＋好氧＋物理沉淀”的工艺组合。

5、牛仔洗漂污水，一般采用“厌氧＋好氧＋物理沉淀”的组合处理工艺。



案例：

河南忠强卫生材料有限公司主要从事医用纱布的生产，在工艺生产的过程中产生大量的废水，厂区每天

排放的工业废水量为300m3。其特点主要是偏碱性，ph大概为9.33，污水浅棕黄色，且生化性很差。这些

有机废水排入水体要消耗大量的溶解氧，如不经治理直接排放，将会对环境造成污染。根据对污水水质

的分析及出水要求，经对同类行业废水处理经验和多种处理工艺进行技术经济比较，废水经格栅去除水

中悬浮物质，至ph调整池，对ph进行调节，出水自流进入曝气调节池调节水量水质后，以水解酸化池、

接触氧化池、沉淀、脱色为主体工艺，出水达到河南省地方标准《省辖海河流域水污染物排放标准》(db

41/777-2013)中表二水污染物排放限值。

售后服务：

一体化污水处理设备安装指导服务

污水设备的安装设计按照河南环源环保科技有限公司编制的详细施工图进行。河南环源环保科技有限公

司在安装过程中提供监督指导，负责确认一体化污水处理设备安装的完成，在获得确认的前提下设备方

可进入下一步调试阶段。
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