
远征焦粉型焦粘结剂 —1吨可生产21吨型焦

产品名称 远征焦粉型焦粘结剂 —1吨可生产21吨型焦

公司名称 河南省远征冶金科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 开封市汴东产业集聚区新曹路东段

联系电话 0371-25555596 15993333656

产品详情

 褐煤是一种变质程度较低的煤种，碳氢含量低，氧含量高，机械强度较低，容易风化粉碎，自燃倾向
强，不易化学加工，作为工业和民用燃料直接使用，不仅燃烧效率低，而且浪费巨大，污染严重。粉煤
成型技术能根据不同用户的要求，通过特殊工艺改造煤炭原来的性质，克服天然煤存在的缺陷，使型煤
具有块煤的价值，而且遏制了褐煤的自燃，便于长途运输，减少粉尘污染，具有有明显的环境效益和社
会效益。目前大部分采用添加粘结剂、中低压、冷压成型工艺。而褐煤粉成型技术关键是粘结剂，我公
司经过多年努力，成功地解决了褐煤粉难成型关键技术-褐煤成型粘结剂。

一、物理和化学性质 

  1、成分：由高分子材料、催化剂等材料组成，不含硫、磷等化学成份，无残余杂质；

  2、性质：白色粉末，一吨干粉可生产液体粘结剂10-20吨，加工型煤50-100吨；

二、产品特点

  1、适应性广：该粘结剂特别适合褐煤、长焰煤及增炭剂原料石油焦粉、石墨粉生产成型；

  2、使用方便：按比例将煤粉、液体粘结剂混合搅拌即可成型，添加量10-20%；

  3、性能优异：煤粉成型率达95%，湿球2米高下落不散，干燥强度50-80kg/球，

  4、成本低：吨干粉可生产液体粘结剂10吨，液体粘结剂综合成本500元/吨。

三、具体使用方法



  1、先按操作方法把干粉制成液体，根据粉煤湿度调整液体粘结剂的固含量，一般固含量为5-15%，也
就是水95-85%、添加干粉5-15%。冷水生产，不加热，只需配一台搅拌桶即可。

  2、从液体罐接入泵送装置，根据原料湿度控制泵送流量来调整添加量。

四、贮存

   本品编织袋包装，每袋25kg。应注意防潮湿、防雨淋。
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