
吕梁厂家优质篮球馆木地板翻新

产品名称 吕梁厂家优质篮球馆木地板翻新

公司名称 北京跃辉科技发展有限公司

价格 165.00/平方米

规格参数 品牌:跃辉
型号:YH001
厚度:22

公司地址 北京市丰台区南四环西路128号院4号楼12层1507-
003

联系电话 57211289 18612256607

产品详情

 

联系人：张先生 电话：18612256607 ｑｑ：760396366

 

表面油漆处理：

运动木地板的油漆处理工艺是体育地板的关键工序之一，目前国内外运动木地板的表面处理工艺方式：
工厂涂装uv漆：uv漆是紫外线光固化漆的简称，该涂装工艺是近年来国际上最先进、最现代化的一种工
艺，由于uv漆无溶剂不挥发对人体有害的气体，该漆固形物多、漆膜厚、硬度高、耐磨度是其它漆的数
倍，所以将面层木地板在工厂的uv漆涂装生产线上进行热浸涂,将面层地板现场安装后即完成全部施工。
该工艺的优点一是现场施工简单快捷；二是工期短；三是漆面光洁一致；四是可调整面板色差(将地板进
行分类补色)。该工艺的缺点一是uv漆生产涂装线，设备投资大；二是对地板加工精度要求高；三是现场
安装对技工要求严；四是施工过程中对漆面现场保护要求严。    

面层板:

    面层木地板是体育木地板结构中的直接使用构件。（单拼指接uv耐磨环保漆面板规格为：22㎜
×50-70㎜×1800㎜）面层地板除了要满足人们在运动中对地面所产生的各种运动力学和物理强度方面的
使用功能同时,还应当满足人们对整体地面的装饰功能,所以,面层木地板必须是选用汽干密度大,材质稳定
性强、耐磨、受力强度高,材色反差小的天然木材制作。目前世界流行的材种有曲柳木、柞木(橡木)、枫
木（硬槭木）、枫桦木、榉木、白腊木等阔叶硬木。

毛地板：



    多层实木毛地板： 15㎜×1220--2440㎜, 毛地板材质好与否直接决定运动木地板的成品质量
与使用寿命,原因是毛地板在结构中长期被封闭在荫蔽结构中,由于结构中空气流通量小,在空气湿度较大
的季节,容易在毛地板下面产生结露,长时间的结露会使木材吸湿,而在空气干燥季节,毛地板放湿干缩产生
变形应力而直接引起面层地板平整度发生变化而影响使用效果。毛地板下部长时间的潮湿还会滋生木腐
菌子的产生,使毛地板朽化而减少地板的结构寿命。为保证工程运动木地板的优良性能,我们将采用物理性
能较优、耐腐性较强、稳定性较好、吸音降噪和回弹性较好的多层实木胶合板材料,将会取得了较好的使
用效果。

松木龙骨：

龙骨（规格：40mm×50mm×3000㎜）,木龙骨是运动地板的承重主结构,其材质、结构的合理与否决定了
运动地板使用性能和寿命,经我方技术研发人员多次试验和研究,并经多起大型体育场馆的实际使用,木龙
骨一般选用针叶乔木材中的稳定性较好的杉木、白松、樟子松等木材。根据国家运动地板设计规范的要
求和山东地区的气候条件。我方建议在本次工程中使用松木实木做龙骨。

适用范围：

体育馆内运动地板，满足篮球、排球、手球、羽毛球、乒乓球、体操、摔跤、拳击、武术等各类国内、
国际正规专业体育比赛的要求，满足相关体育组织对比赛用木地板的质量要求。

橡胶找平减震垫：

     规格为：15㎜×30㎜×50㎜, 结构中采用的橡胶找平减震垫除了吸收地板结构受力后产生的
强冲击力外,它还是联接整个木结构与地面的媒件，同时也是木地板结构在施工安装中找平的主要途径，
橡胶找平减震垫还使木结构中的龙骨（木构件中的主要承重部位）形成了完美的弓形弹性结构,使木龙骨
在接受强冲击力时充分利用木材的天然纤维的弹性功能从而使整体木结构达至最佳弹性效果，本工程将
使用橡胶找平减震垫。
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每年冬季在使用暖气之前。其材质，  
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