
混凝土密封固化剂和东莞硬化剂地面供应

产品名称 混凝土密封固化剂和东莞硬化剂地面供应

公司名称 东莞市景丰建筑材料有限公司

价格 30.00/平方米

规格参数 品牌:景丰
底厚:5mm

公司地址 广东省东莞市中堂镇耀鸿国际大厦503室

联系电话 400-086-8692 13620014616

产品详情

 混凝土密封固化剂
是水泥及其有关的胶结材料通过水化反应制成的水泥石，其构造内部具有很多的毛细孔，泌水通道及未
彻底水化反应的钙离子和石灰，然后发生混凝土的吸水起尘以及碱硅反应。

混凝土密封固化剂
浸透后联结混凝土中的游离钙、钾等离子继续生成不膨胀不缩短，而这正是水化水泥终究凝结和粘组成
混凝土的主要成分，混凝土细密剂它能填堵孔隙，添加构造密度，处置混凝土地面起尘，削减构造水分
活动的路径，有效阻止水和化学物质的进入。由于混凝土的细密并通过天然摩擦或打磨处置后，达到亮
光和漂亮的作用。

东莞硬化剂地面
是由一定粒径级配的精选骨料、高强水泥、特殊外加剂、颜料及聚合物组成，即可在基础混凝土上形成
一层致密的彩色耐磨面层。抗冲击能力好。可广泛应用于购物中心、大型超市、人行道、停车场、生产
车间等。机器维修车间、仓库等需要特别增强表面耐磨性的场所，室内外均可使用，即使长期处于潮湿
状态也不会影响它的性能。根据地面的耐磨层（1.5—3.5mm）的要求，推荐用量为5—7kg。

名    称： 东莞市景丰建材有限公司

网    址：http://jingfengdp.com/                     

电 话： 0769—88036613     

地 址：东莞市中堂镇耀鸿大厦503室
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