
诺曼克环氧树脂地坪施工

产品名称 诺曼克环氧树脂地坪施工

公司名称 武汉诺曼克建材有限公司

价格 60.00/平方米

规格参数 品牌:诺曼克

公司地址 武汉市东湖高新技术开发区光谷总部空间5栋204

联系电话 027-87900279 15802797266

产品详情

 一、产品特点  在所有液体的高分子聚合物地坪材料中，当今世界最尖端科学技术制造的nor-300享有
绝对的领先地位，具有杰出的耐磨性，耐冲击、按抗划伤性，附着力、柔韧性，是国际间公认为一种可
使用最严苛工业环境下极为理想的地坪涂料.nor-300是高性能自流平地坪涂料的代名词.它有以下六大优
点：

1．超强耐磨性，耐磨性是普通环氧地坪漆的三倍；

2．优异的附着力，特别适合走叉车；附着力为普通漆的2倍，克服普通地坪漆容易脱落、起皮的缺点；

3．涂刷面积大，性价比高，单位成本低（1公斤的量相当于普通漆2-5公斤的性能，1毫米厚相当于普通
漆2.2毫米的性能及使用年限），可延长寿命3倍以上；

4．优异的抗划伤性，0℃以下可以固化；

5．施工、维修方便，普通人可以涂刷；

6．防水、防潮、防油、抗菌、防霉、防腐蚀、防尘、洁净、色彩鲜艳丰富。

二、适用范围

      要求高洁净、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业，实行gmp标准的制药行业、血液制品行业
、食品行业及要求耐磨、抗重压、抗冲击、防化学药品腐蚀的其它行业，也可用于学校、办公室、家庭
等地平。无溶剂环氧地坪涂料附合环保理念，无挥发性有机物排放。该涂料不仅具有优良的耐水、耐油
污、耐化学品腐蚀等化学特性，而且具有附着力好、机械强度高，固化后漆膜收缩率低，能一次涂装成
厚膜等优点，因此被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。 无溶剂环氧自流平地坪作为一种洁净度高的地
面装饰材料，表面平整光洁，具有很好的装饰性，可以满足100级洁净度要求等级。特别适用于医药、食
品、电子、精密仪器等行业，具有表面光亮、平整美观、耐化学品性佳等特点。

三、施工工艺



1.用nor-300超强漆环氧封闭底漆满刮地面打底，以加强基面、封闭水泥表层毛细孔，增强油漆附着力；
（待干燥后）；

2.用nor-300超强漆（a.b组份）加高精度石英砂骨料调成砂浆全刮地面做地坪中层，以增强地面抗冲击、
抗压、抗腐蚀等性能，保证地坪经久耐用（待干燥后每遍不能刮厚，否则容易不平及起泡、视情况应多
刮几遍）；

3.用小打磨机对中层进行轻微的打磨、吸尘；

4.用nor-300超强漆（a.b组份）加高精度石英粉调成砂浆全刮地面做地坪找平中层，以增强地面平整度、
抗冲击、抗压、抗腐蚀等性能，保证地坪经久耐用（待干燥后每遍不能刮厚，否则容易不平及起泡、视
情况应多刮几遍）；

5.用小打磨机对腻子层进行轻微的打磨、吸尘；

6.用nor-300超强溶剂自流平漆（a.b组份），用镘刀镘涂，然后用削泡滚筒滚涂，以消除产生的气泡，使
地坪表面镜面平整、光亮；

7.施工期间及养护时间内管制人员进出，如施工时温度在10℃—15℃时，养护时间为24—48小时。
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