
诺曼克丙烯酸网球场运动场地坪

产品名称 诺曼克丙烯酸网球场运动场地坪

公司名称 武汉诺曼克建材有限公司

价格 60.00/平方米

规格参数 品牌:诺曼克

公司地址 武汉市东湖高新技术开发区光谷总部空间5栋204

联系电话 027-87900279 15802797266

产品详情

 

 室外网球场地的四周围网高度一般在 4-6 米之间，网球场周围环境与建筑物高度，可作适量增减。

室外网球场的灯具应设置在两侧围网边，距地面高 6.00 米以上，球场上空和端线两侧不应设置灯具。灯光

从球场两侧朝地面均匀照射。灯光照度应当根据球场使用情况，请电光源技术人员专门设计，每片网球场

灯光的平均照度应当在 340 个勒克斯以上。

网球场地的面层材料分为：丙稀酸（硬地、弹性）、聚氨脂（弹性）、人造草、卷材。

根据国际网联和国家体委颁布的《网球竞赛规则》规定，一片标准网球场地的占地面积不小于 670

平方米（ 36.60 米长 x18.30 米宽）。这个尺寸也是一片标准网球场地四周围网或室内建筑内墙的最小尺寸

，其中双打场地的标准尺寸是： 23.77 米（长） x10.97 米（宽），在每条端线后应留有空地不小于 6.40

米，在每条边线外应留有空地不小于 3.66 米。球场上安装网柱，从两柱中心测量，柱间距是 12.80

米，网柱顶端距地面是 1.07 米，球网中心上沿距地面是 0.914 米。
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