
全新带激光测距仪和测速仪功能的望远镜－测距望远镜

产品名称 全新带激光测距仪和测速仪功能的望远镜－测距
望远镜

公司名称 南阳中光学机电装备有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:手持式测距仪
型号:LRM700
测量范围:20-700m

公司地址 南阳市北京路908号、1218号

联系电话 0377-63873608

产品详情

类型 手持式测距仪 型号 LRM700
测量范围 20-700m 精确度 +-1m（mm）
工作电压 9（V） 重量 450（g）
尺寸 123x120x57（mm） 适用范围 测距、测速

全新带测距仪和汽车测速仪功能的单筒望远镜

型号：lrm700

这该激光测距测速望远镜是一种望远镜加激光测距和测速功能的便携式光电仪器，综合了望远镜、激光
测距仪和激光测速仪的功能，主要表现在两个方面：

1. 在清晰地观察物体的同时，可测量固定和慢速运动物体在一定范围内的距离，并可储存记录。具有测
距精度高、测距时间短、距离显示直观、耗电省和自动断电等优点。

2. 在清晰地观察快速运动物体的同时，可测出运动物体的速度，并可储存记录。

这款产品的激光发射功率小，对人眼安全;不需要合作目标，可对任意目标测距;体积小，重量轻，便于携
带。机内使用一节9v电池供电，购买和更换均很方便。利用“over
100m”模式，在测量超过100m的目标时，可消除近距离（100m以内）电线、树枝等小目标的影响。

该产品广泛适用于旅游观光，观看体育比赛、高尔夫球场、野外狩猎、野营登山、户外郊游等运动场所
，是提高野外活动质量，测量目标距离和速度的好帮手。

主要技术参数：



测距范围：20m~700m

测速范围：0-300km/h

望远镜倍率：8倍

望远镜物镜口径：25mm

望远镜视场：8.13度

望远镜出瞳直径：3.1mm

望远镜视度调节范围：正负3

工作温度：－20~+50度

测距时间：小于4秒

测距误差：正负1m(y)正负0.2%

测速时间：小于3秒

测速误差：正负5km/h

三脚架接口：标准通用三脚架接口

电池：9v方块电池

产品重量：450克

外形尺寸：123x120x57mm
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