
QJ57B-2数字直流电桥

产品名称 QJ57B-2数字直流电桥

公司名称 上海弈楷仪器有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:上海弈楷
型号:QJ57B-2
重量: 4kg

公司地址 上海市金山区吕巷镇溪南路86号31幢3648室

联系电话 021-61550380 13661916563

产品详情

产品介绍： qj57b-2 数字电桥是新一代电线、电缆直流电阻的测试仪器，是 qj44、qj57 的更新换代产 品。
电桥采用σ―△型 a/d 转换原理， 具有测量精度高、 数字滤波、 快速平均及自动校准等特点。 电桥采用
5 位半 led 显示，可直读电阻测量数据。本电桥还可以用来测试开关、接插件、继电器
的触点电阻；车、船、飞机的金属铆接电阻。 标准： ▲ gb/t3048.4-2007 主要技术参数： ▲
测量范围：0～200ω ▲ 准确度：±（0.05%r×+0.05%rm） ▲ 使用条件 参比条件：温度 20℃±0.5℃
相对湿度 40%～60%（送检时，对实验室的要求） 标称条件：温度 0～35℃ 相对湿度
25%-75%（现场环境） ▲ 各量程主要参数表：（温度 20℃±0.5℃、相对湿度 40%-60%） 量程 测试电流
分辨率 测量范围 基本误差 20mω 1a 1μω 0～20.000 mω ±（0.1%r×+0.15%rm） 200mω 0.5a 1μω
0～200.000mω ±（0.05%r×+0.1%rm） 2ω 100ma 10μω 0～2.00000ω ±（0.05%r×+0.05%rm） 20ω
100ma 100μω 0～20.0000mω 200ω 10ma 1mω 0～200.000ω 备注：20mω档为 4
位半显示，200mω～200ω档为 5 位半显示。 ▲ 供电电源：ac220v±22v 50hz±1.5hz ▲
外型尺寸：383×296×166（㎜） ▲ 重量：约 4kg
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