
EK30012电线电缆烟密度试验装置

产品名称 EK30012电线电缆烟密度试验装置

公司名称 上海弈楷仪器有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:上海弈楷
型号:EK30012
产品尺寸:4m×3m×3m

公司地址 上海市金山区吕巷镇溪南路86号31幢3648室

联系电话 021-61550380 13661916563

产品详情

产品介绍： 电线电缆烟密度试验机主要应用于电缆或光缆燃烧烟密度测量系统是按照最新的 gb/t17651 和
iec61034-1997 标准。该测试仪器测量原理为朗伯—比尔定律，通过光学系统测定
烟雾的透光量占初始透光量的分数来表示烟密度， 通过透 光量的最小百分数来计算最大比光密度；
其检测指标为烟 雾的光密度 od、比光密度 ds。 标准： ▲ gb/t17651.1-1998 主要技术参数： ▲
工作电压：ac 220 v±10% 50hz ▲ 光源电压：直流 12v ▲ 功率：2000w ▲ 环境温度：25℃±5℃ ▲
标称光通量：2000lm～3000lm ▲ 标称色温：2800k～3200k ▲ 空气流量：≥2l/min ▲ 供火时间：标准时间
40min 可设定 ▲ 计时精度：40min≤0.5s ▲ 标定校准值：100%（透过率） ▲ 产品尺寸：4m×3m×3m ▲
安装尺寸：5m×3.6m×3.5m
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