
海虹老人漆-海虹涂料-海虹漆-丹麦漆-赫普

产品名称 海虹老人漆-海虹涂料-海虹漆-丹麦漆-赫普

公司名称 阿赫佐工业防护涂料（上海）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市

联系电话 021-61000000 13162823059

产品详情

 mascout inustrial-dti  隔热涂瓷

mascout inustrial-dti 隔热涂瓷是一种能用到储罐，容器，锅炉等等设备表面温度低于190度，为其提供
隔热保护而设计的复合陶瓷隔热材料。这种复合材料是一种微观矩阵排列的中空陶瓷微粒悬浮于高品质
的丙烯酸及其它辅助乳剂中配制而成。此种高技术产品结合了涂料和隔热材料的性能，在保护基体，保
障人员安全，防腐的同时，还能改善设备的外观美感。

mascout inustrial-dti 隔热涂瓷按照astm标准测试，其性能如耐候性，粘结性，弯曲性及抗紫外线等均
超过标准。由于其出色的耐久性及多功能合一的特点，它是一种在许多工业如造纸，食品饮料，沥青，
化工等领域中常见的容器，储罐，热交换器即热管道传输等耗能单元理想的隔热涂料。为了更节能，此
涂瓷很容易实现多层喷涂，完工后还能清晰看到基体形状，便于维护。

使用mascout inustrial-dti 涂瓷的设备还能很大程度上保护工人免受设备表面温度和与其相关的烫
伤和伤害，同时这种技术又能保持设备内部温度稳定，减少能源损失和费用，提高生产效率。

 

隔热涂瓷是如何工作的呢？mascout inustrial-dti 同样遵循反射，传导，反射和吸收的物理学定律。它
的微观颗粒结构反射了大部分的辐射热回到热源产生地。每一个陶瓷颗粒都包含空气，并因此延缓热传
导。这种含量高的密闭和精致空心颗粒对于阻止热传导很有效。另外，陶瓷的低反射率降低了它的热流
。这些组合因素会影响通过表面的总热阻。独特的复合结构使得涂瓷在厚度上极度高效并且能阻止基材
获得热量，使得其表面变凉并能触摸。

 

所有数据基于astm标准测定

技术数据



  

容量

  

5加仑（18.92）
  

成份

  

单组分
  

厚度

  

20米伦（0.5毫米）
  

每加仑喷涂面积（每升喷涂面积）

  

50~55平方英尺（0.5毫米厚）

1.3平方米（0.5毫米厚）
  

重量

  

5.2~5.3磅/加仑（0.623公斤/升）
  

固体含量

  

78%-80%
  

表面

  

平滑
  

基材

  

高性能水基丙烯酸
  

氯化物

  

低及无
  

voc含量

  

0.06磅/加仑（7.6毫克/升）
  

延伸率

  

大于30%
  

渗透率

  

4.98perms
  

加速老化

  

优（大于6000小时）
  

抗磨损

  

中等偏强
  

导热系数

  

0.0698w/m/k
  

热辐射率

  

0.85
    



太阳反射率 0.82-0.86
  

透射率

  

0.0
  

发射率/吸收率

  

0.14-0.18
  

紫外线反射率

  

99.9%
  

火焰传播率

  

a级
  

烟密度

  

a级
  

防火等级

  

a级
  

施工温度

  

 60-300°f，10-148°c
  

使用温度

  

375°f最高（190°c）
  

面层

  

咨询mascout
  

施工设备

  

无气喷涂

 

优点

l 提供隔热功能

l 易于和各种底材粘接

l 防止隔热腐蚀（cui）问题

l 提供人员保护

l 增加生产效率和节能

l 延缓水汽

l 相比于传统保温材料，维修减少人工

l 重量极轻



l a级防火（astm）

 

应用

储罐 热交换器 havc 蒸汽管线 锅炉 反应器 干燥器 染缸 压力阀 加热器 管道系统等等
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