
JCK-2型建材可燃性试验炉

产品名称 JCK-2型建材可燃性试验炉

公司名称 天津市盛克威科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花
园24-120

联系电话 86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

jck-2型建材可燃性试验炉是判定在规定的条件下，建筑材料是否具有可燃性的试验方法，是根据国家标
准gb8626规定的技术参数而研制的。该试验炉是在正常的燃烧环境中，用小火焰直接冲击垂直放置的试
样以测定建筑制品可燃性。建材可燃性试验炉利用德国 kleinbrenner（克莱因勃伦纳）原理，在垂直方向
小火焰直接冲击下，测定b级建筑材料的燃烧性能。jck-2型建材可燃性试验炉产品功能特点：
1.符合人机工程学的操作设计； 2.1.5mm钢板喷塑箱体； 3.2扇钢化玻璃门双角度观察测试；
4.2种不同规格镀镍样品夹 5.自主修改手持式点火器，耐久燃烧； 6.火焰高度通过转子流量计进行调节；
7.不锈钢样品夹及试样模板； 8.点火源可为垂直或45度； 9.火焰高度通过转子流量计进行调节；
10.火焰测量装置； 11.试样架可以上下及左右进行移动； 12.配备两种不锈钢试样夹。 13.火焰测量标尺；
14.自动化程度高，实验数据精准、易操作； 15.jck-2型建材可燃性试验炉燃烧箱特点：
16.箱体尺寸：宽710×深400×高600mm 材质：1.5mm钢板喷塑
17.箱体底部为平置自然通风口，通风口由5cm*5cm方格通风口组成 保持气流平整通过
jck-2型建材可燃性试验炉主要技术参数： 1. 环境温度：15℃～25℃； 2. 相对湿度：≤85％； 3.
供电电压和功率：220v    50hz   100w； 4. 气源：液化石油气； 5. 本生灯对式样施加火焰时间15s
6.单片机控制，数字显示。 7.烧器孔径为φ0.17mm、本生灯火焰长度20mm±2mm，燃烧器可倾斜450。
8.对试样施加火焰(1s-99 s)±0.5s，可任意调节,精度±0.2s。 9.可燃气源：纯度95%以上的丙烷。
10.高压电子点火系统伺服电机控制，自动点火、复位；  适用标准： iso11925-2:2002
e《建筑材料可燃性试验方法》 设计标准： gb/t8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》
jck-2型建材可燃性试验炉附件： 不锈钢燃烧定位器2只 熔化滴落制品试样夹1套（长250- 10 mm宽180- 10
mm） 典行试样夹1套（长250- 10 mm×宽90- 10 mm） 试样夹1只 电源线1根 0.5a保险丝 1只橡皮管2根
ck-2型建材可燃性试验炉符合标准： gb/t8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》， iso11925-2:2002
e《建筑材料可燃性试验方法》
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