
KTL113-S漏泄通信手持机装置人车信号手持机矿用本安型手持机防爆
对讲机矿用通讯

产品名称 KTL113-S漏泄通信手持机装置人车信号手持机矿
用本安型手持机防爆对讲机矿用通讯

公司名称 锦州迪盛商贸有限公司

价格 1000000.00/套

规格参数 品牌:KTL113-S漏泄通信手持机
型号:KTL113-S漏泄通信手持机

公司地址 锦州市太和区合金北里157号

联系电话 0416-7185616 18641642235

产品详情

 即可打点也可语音通话，单独设置急停按键，紧急情况可控制绞车停车，发信工作频率为80. 05
mhz;收信工作频率为59. 35mhz。

 

ktl113-s漏泄通信手持机 是ktl113漏泄通讯系统的配套产品。
ktl113-s矿用本安型手持机，其发信工作频率为80. 05 mhz;收信工作频率为59.35mhz。手持机为80mhz，具有无线通话和打铃功能。ktl113-s手持机工作电压为7.2v,由外配本安电池组提供。

ktl113-s漏泄通信手持机适用于斜井、竖井、顺槽、皮带巷、无极绳绞车联系信号等行车打点或检修通信。
使用ktl113-s漏泄通讯手持机的作业人员随时可以和绞车司机进行信号传送和语音联络。

ktl113-s漏泄通信手持机即可打点也可语音通话，单独设置急停按键，紧急情况可控制绞车停车。

ktl113-s漏泄通信手持机相关配件

ktl113-s漏泄通信手持机一台

本安电池组一块

天线一根

使用说明书一本

充电器及充电器适配器一套



耳机话筒组一套

皮套一个

ktl113-s漏泄通信手持机技术参数

工作频率：80.050mhz/59.350mhz。

工作电压：dc7.2v，连续工作时间≥8h

工作方式：异频单工

信道数：16信道（可现场设置）

天线阻抗：50ω

外形尺寸：113x60.5x50mm

ktl113-s漏泄通信手持机使用说明

 

ktl113-s漏泄通信手持机为单工工作方式，开机后，手机处于待机状态，按下ptt 键送话，ptt键松开，ktl113-s漏泄通信手持机处于受话状态。

按打铃键一次，表示打铃一次。按1下表示“停车”；连续按2下表示“快上”；连续按3下表示“快下”；连续按4下表示“慢上”；连续按5下表示“慢下”；连续按6下表示“检修”；并有回铃音确认。

当按的次数大于6次时，ktl113-s漏泄通信手持机发出错误提示音。按下急停键不放再按ptt键实现紧急打铃。

ktl113-s漏泄通信手持机充电说明电池使用时，需经过充放电三次循环。电池组没电应及时充电，将电池组插入充电器接通电源即可充电。充电式，充电器红灯亮，电池组充满至80％时，绿灯闪烁，再充2小时即可充满。此时充电器绿灯常亮，电池组充电长时间不应超过10小时。

使用ktl113-s漏泄通信手持机注意事项

未装天线，不要按ptt键，以免损坏发射机

严禁在井下对电池组拆卸及充电

严禁在井下等危险场所进行拆卸和维修本手机

不得使用产品说明书规定以外的电池

维修时不得改变本安电路和本安电路有关的电气参数和 本安结构，不得改变电气元器件。
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