
Humiseal UV40 1A33 1B31

产品名称 Humiseal UV40 1A33 1B31

公司名称 南京米勒斯电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:HUMISEAL

公司地址 南京市浦口区柳州东路3号

联系电话  13645153625

产品详情

 humiseal uv40/1a33/1b31/1b73系列三防漆

产品系列主要有丙烯酸涂覆胶、聚氨酯涂覆胶、硅胶涂覆胶及uv固化的涂覆胶和水基涂覆胶，产品符合
mil-i-46058c 和 ipc-cc-830认证。  丙烯酸涂布  覆形涂布胶 丙烯酸涂布(防潮绝缘披覆胶)主要用于
印刷电路板及零组件上的披覆.湿气是机板最普通,最具破切性的环境不利作用,过多的湿气会大幅降低导
体间的绝缘抵抗性,加速   humiseal 1b73loc     1b73的特殊配方，超低挥发性有机物含量  
humiseal 1b73epa     1b73的特殊溶剂配方，不含haps  
humiseal 1b73ap      1b73的特殊溶剂配方，适用于自动喷涂    humiseal 1b73     
   丙烯酸涂覆材料，具有较高的使用温度，涂覆层具有非常好的电性能和柔性。可以提供喷雾剂罐
包装    humiseal 1b66nld-d   不含haps的1b66特殊配方  
humiseal 1b66        快干，单组份，抗湿，耐候性强，适用于pcba的涂覆，不含感光剂  
humiseal 1b38        适用于粘接表面敏感的材质  
humiseal 1b31s       粘接力比较强的1b31丙烯酸涂布  
humiseal 1b31loc     低voc的1b31配方  
humiseal 1b31hv      高粘度的1b31配方  
humiseal 1b31epa     不含haps的1b31配方    humiseal 1b31        快干，单组份
，抗湿，耐候性强广泛用于pcba的涂覆，涂覆层柔性好，可修复，可以提供喷雾剂罐包装    humiseal
 1b15        中粘度，快干，单组份，适用于需要高耐磨性pcba涂覆，可以提供喷雾罐包装
    humiseal 1b12        低粘度，快干，单组份，常用于印刷电板板装配，特别适合线圈
和铁芯元件的保护  聚氨脂涂布   humiseal 2a64    聚氨脂涂布，双组份，加热固化，抗湿与
绝缘性能佳，高固含量，粘度低，使用简便    humiseal 1a34    聚氨脂涂布，单组份，快速湿
气固化，超长的操作时间，抗湿，耐候性强，适用于pcba的涂覆  
humiseal 1a33    单组份，快速固化的聚氨脂涂布材料，可以提供喷雾剂罐包装    humiseal 1
a27    聚氨脂涂布，氧固化，单组份，电性能佳，适用于pcba的涂覆。可以提供喷雾剂包装  
humiseal 1a20    聚氨脂涂布，单组份，耐用性好，湿气固化，适用于pcba的涂覆 
有机硅涂布     humiseal 1c94lv    1c49lv的特殊配方，无荧光显示剂    humiseal 1c69 
     rtv有机硅涂布，单组份，自流平，快速固室温固化，适用于pcb上不易涂覆地方的保护，能在
室温或高温的潮湿环境中固化    humiseal 1c61      有机硅涂布，低粘，单组份，100％固
体成分，uv/湿气固化。在阴暗区的二次湿固化不超过30分钟    humiseal 1c59      低粘，



单组份，湿固化，100％固体成分，耐候性强，抗湿，能在室温或较高温的潮湿环境中固化    humise
al 1c55      有机硅涂布，热固化，100％固体，单组份，抗湿，耐候性强，涂层柔性佳，可以
返修    humiseal 1c53      有机硅涂布，单组份，热固化，100％固体成分，低粘，操作时
间长，是普通涂覆应用的理想选择    humiseal 1c52      有机硅涂布，单组份，100％固体
成分，快速热固化，低粘性，操作时间长，涂层的柔性非常好    humiseal 1c51      有机硅
涂布，单组份，100％固体成分，快速热固化，低粘性，适用浸渍和喷涂  
humiseal 1c49lv    1c49的快速固化配方    humiseal 1c49      有机硅涂布，抗湿，高
模固，单组份，100％固体成分， 耐候性强，适用于pcba的涂覆，涂层柔性佳，可修复，能在室温或较
高温的潮湿环境中固化 
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