
能自动完成内外圆表面、圆锥面、圆弧面、端面等回转表面的加工，

产品名称 能自动完成内外圆表面、圆锥面、圆弧面、端面
等回转表面的加工，

公司名称 天津金嘉诺机电设备销售有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:浙江联强
型号:LK52S
主电机功率:7.5（kw）

公司地址 中国 天津市津南区
双港科工贸产业园区久隆街168号

联系电话 86 022 88322361 13820106382

产品详情

品牌 浙江联强 型号 LK52S
主电机功率 7.5（kw） 运动方式 轮廓控制
加工尺寸范围 520（mm） 主轴转速范围 168--1600（rpm）
刀具数量 4 工作形式 车
控制方式 半闭环控制 控制系统 fanuc knd
布局形式 卧式 动力类型 机械传动
用途 数控特种加工 适用范围 通用
适用行业 航空 产品类型 全新
是否库存 是

产品特点：

 采用主电机刹车、制动速度快；

 主传动为齿轮传动，输出扭矩大；

 专为车削大轮毂类零件设计的外防护，使操作更便捷；

技术参数表：



项目型号 lk52s lk50as
床身最大回转直径mm 520 500
拖板上最大回转直径mm 260 290
最大工件长度mm 750 1000
最大加工长度mm 680 950
主轴通孔直径mm 52

82
卡盘直径mm 250 250
主轴转速rpm 168-1060 低速档:25-350(无级)；高速档:350-1600(无

级)
主电机功率kw 7.5,单速电机 7.5/9，变频电机
纵向拖板移动距离（z向）mm 700 1000
横向刀架移动距离（x向）mm 280 280
x轴最小设定单位mm 0.001 0.001
z轴最小设定单位mm 0.001 0.001
快速移动速度x/z轴m/min 3/3 5/10
刀架工位数 4

4
套筒直径mm 65 70
套筒行程mm 130 130
套筒锥孔mm mt4 mt4
冷却泵功率kw 0．125 0．090
冷却泵流量l/min 22 25
机床外形尺寸(l x w x h)mm 2030x1140x1445

(1950;2450)x1400x1750
机床重量kg(净重) 1750 2250;2550
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