
12千瓦静音三相柴油发电机

产品名称 12千瓦静音三相柴油发电机

公司名称 库兹（上海）实业有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:库兹KURZ
型号:KZ15800SE3
额定频率:50HZ

公司地址 上海市宝山区长江南路668号

联系电话 021-59573978 18018695327

产品详情

12千瓦静音三相柴油发电机

柴油发电机组的喷油泵供油过多常见的原因为以下三个：

*●*喷油泵柱塞调整得供油量过大，或是调节齿圈锁紧螺钉松脱而使调节齿圈位移，导致喷油泵供油量
过大．  

  

*●*调速器内限制齿条*大油量的调整螺钉调整过大或油门手柄限制螺钉调整过大．  

 

*●*调速器中的机油过多，使供油量也会增多，并导致“飞车”�  

 

12千瓦静音三相柴油发电机

12千瓦静音三相柴油发电机产品参数：

kz15800se3—12kw静音三相柴油发电机

产品型号    kz15800se3 

额定频率hz      50                



额定输出功率kw     12            

Z大功率kw     13.2      

额定电压v 220/380    

额定电流a 54.5

直流输出    12v/8.3a    

相数        单三相

绝缘级别    f

励磁方式    有刷自励恒压(带avr)

面板型式    智能面板

尺寸            1130*690*860mm

净重kg              300

结构型式    开架

发动机型号       kz2v920

发动机型式       双缸、直立、四冲程、直喷式

气缸数-缸径×冲程2-92×75mm

总排量cc   997

冷却方式    风冷

润滑方式    压力飞溅式

起动方式    电起动

燃料型号    0#(夏) -10#(冬) -35#(严寒) 轻柴油

机油型号    sae10w30 (cd级以上)

噪音（7m）      85db 

机油箱体积l    2.1

燃油箱体积       34l

耗油量          221g/kw.h

连续运行时间    8h



12千瓦静音三相柴油发电机 

库兹拥有先进的生产设备和检测仪器以及严格的出厂标准，并拥有一支****、训练有素的售后服务队伍
，保证了消费者的合法权益。我们严格执行iso9001
质量管理体系的标准，有效保证了产品的质量，深受广大用户的好评。

下面和大家介绍影响发动机的工作可靠性及使用寿命：高温高湿环境十分有利使发动机产品发生霉变，
导致金属机件锈蚀等，影响机组的工作可靠性和缩短使用寿命。大家一定要经常维护一下啊。
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