
路障阻车器统一开票价 成辉遥控路障质量佳

产品名称 路障阻车器统一开票价 成辉遥控路障质量佳

公司名称 江山市成辉安全防护用品经营部

价格 .00/个

规格参数 品牌:成辉
型号:CH
材质:不锈钢

公司地址 衢州市江山市碗窑乡

联系电话 0570-4965351 18367000505

产品详情

 路障阻车器统一开票价 成辉遥控路障质量佳  祝经理:18367000505

不锈钢手动路障产品介绍：

不锈钢手动路障具有预先装配、循环使用、自由伸缩、安全有效、道路覆盖面大、适应性强、重量轻、
可随身携带、使用方便等特点。是道路交通控制的良好器材。

不锈钢手动路障工作原理：

当车轮接触到塑料路障时，由于行车中的压力，使车轮压向塑料路障上的钢钉，胶套内的钢钉会随移动
方向刺入车胎。气压车胎会使钢钉与路障分离，车轮继续转动，使车胎上的钢钉越扎越深。车胎中气体
便从钢钉内孔泄出。一般将有四到六支钢钉刺入车胎，30秒时间内气体将全部放出。达到有效截停车辆
的目的。 路障阻车器统一开票价 成辉遥控路障质量佳

不锈钢手动路障主要性能：

钢钉数（枚）：180

拦截长度（m）：8米

钢钉有效长度（mm）：40

支座材料：pa+pe

钢钉材料 ：不锈钢管



不锈钢手动路障使用方法：

1、 扳出第二个箱扣，打开箱子，取出路障破胎器，将其放在道路一边，警员手拿连着塑料路障的的尼
龙绳，站在道路的另一边。直至看见可疑车辆出现时，拉绳将路障破胎器全部展开。因此警员可站在安
全的位置上使用路障破胎器。

2、 使用后应及时更换失去和损坏的钢钉并套上胶套，以便今后使用。

3、 使用完毕后，倒拉尼龙绳使其自动合成一体；随后将其装入箱内。

不锈钢手动路障注意事项：

1、 使用的路障器应该进行检查，校正每个钢钉的位置，发现损坏的钢钉应给予更换，失落的钢钉应补
齐，以保证下次使用时的有效性。

2、 尖部的胶套保护钉子不受损坏，在使用时不会扎伤操作者，但在使用时（拦截）不必拔下，车轮压
过时，将会刺穿。在每次使用后就检查胶套是否完好，对已损件予以更换。

3、 使用的路障如粘有泥土等污垢，需用水清洗、干燥后，校正刺针，放在箱中。

公司主营产品：肩灯，八件套，多功能腰带，反光背心，交通指挥棒，太阳能爆闪灯，反光手套，强光
手电，长排警示灯，车轮锁，防割手套，计数器，武装腰带，执法记录仪等安全防护装备！

 路障阻车器统一开票价 成辉遥控路障质量佳

公司地址：浙江省衢州市江山市

公司座机：0570-4965351

公司销售经理：祝经理

公司联系手机：18367000505

公司联系qq：2749247568

公司网址：http://www.zjjschenghui.com
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