
水电站用PMC535-13BA2压力变送器

产品名称 水电站用PMC535-13BA2压力变送器

公司名称 河南新瑞普测控技术有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:新瑞普
型号:PMC535-13BA2F3F1WT
输出信号 :4-20mA

公司地址 郑州市高新区莲花街316号

联系电话 0136-63857969 13663857969

产品详情

产品名称： pmc535-13ba2f3f1wt法兰式隔膜压力变送器 技术特点：
“pmc535-13ba2f3f1wt是在pmc133压力变送器原型基础上加装焊接密封隔离膜片结构而成 避免了介质直接
接触压力变送器的测量膜片及密封材料，因而为非一般介质、特殊场合的压力测量提供了可靠途径
焊接密封隔离装置可采用多种材料制作，适用于高温、强腐蚀、高粘度介质及易堵塞场合的压力测量
采用平法平及延伸法兰两种形式的过程连接，法兰标准gb9123.1-2000
加装温度隔离器或毛细管，耐350℃高温 其它一般技术性能与pmc133相同  典型应用：
适用于高温、强腐蚀、高粘度介质及易堵塞场合的压力测量 详细参数：   产品性能特点： l  
z”为本安、隔爆型 l    该产品是在pmc133压力变送器原型基础上加装焊接密封隔离膜片结构而成
l   避免了介质直接接触压力变送器的测量膜片及密封材料，因而为非一般介质、特殊场合的压力测量
提供了可靠途径 l  
焊接密封隔离装置可采用多种材料制作，适用于高温、强腐蚀、高粘度介质及易堵塞场合的压力测量
l    采用平法兰及延伸法兰两种形式的过程连接，法兰标准gb9123.1-2000 l   
加装温度隔离器或毛细管，耐350℃高温 l    其它一般技术性能与pmc133相同
测量范围 l     相对压力：最大0~40mpa，最小0~20kpa l    
绝对压力：最大0~40mpa，最小0~20kpa l    负相对压力：最大－0.1mpa ~＋2.4mpa，最小－5kpa
~＋5kpa   隔膜中介液 膜片中介液 代码 介质温度 20kpa≤绝对压力≤0.1mpa 介质温度 绝对压力≥0.1mpa
tk校正系数 硅油 a －40~＋180℃ －40~＋200℃ 1 高温油 g，n －10~＋200℃ －10~＋350℃ 0.72 甘油 e －
+15~＋200℃ 0.64 植物油 d －10~＋120℃ －10~＋200℃ 1.05   温度影响
dn50                  300pa /10k    dn80                
200pa /10k dn50   延伸出50mm   300pa /10k    dn80   延伸出50mm   200pa /10k dn50  
延伸出100mm  300pa /10k    dn80   延伸出100mm  200pa /10k dn50   延伸出200mm  300pa
/10k    dn80   延伸出200mm  200pa /10k   选型要点 温度影响：温度变化对密封隔膜型压力变送
器的影响主要取决于隔膜内中介的物理特性。总的温度系数是压力变送器的温度系数[pmc133]与密封隔
膜的温度系数之和。 校准：密封隔膜型压力变送器的校准温度为20℃。最理想的安装位置应是水平安装
，非水平安装会对零点产生影响±1.7kpa的偏移，此时，只需调整零点电位器即可校正。 温度隔离器和
毛细管结构：被测何时介质温度持续高达130℃或低-30℃，建议选用温度隔离器或毛细管结构。
隔离膜片：隔离膜片的材料应根据被测介质的腐蚀性来选择。 中介液：选用何种密封中介液取决于工况



条件，标准的密封中介液为甘油或硅油；食品工业可采用植物油；绝压或负压量程可用硅油代替甘油；
高温或低温采用特殊中介液。在温度条件充许的情况下，建议尽量采用温度特性较好的中介液，以改善
隔离膜片的温度性能。   信号输出 模拟信号：4...20ma两线制 模拟信号：0...20ma三线制   过程连接
平法兰连接：gb9123.1－2000，dn50、dn80，pn4mpa
及延伸法兰：gb9123.1－2000，dn50、dn80，pn4mpa，延伸长度：50、100、200mm   
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