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产品名称 链式不锈钢网带 材质齐全_非标准可订做

公司名称 东莞东脉传动科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:东脉实业
型号:多样
规格:非标准

公司地址 中国广东东莞东莞市寮步镇富竹山工业区富西街
8号

联系电话 0769-33351550 15916816809

产品详情

 链式不锈钢网带又称不锈钢链条网带、链杆式输送网带等等。

 

特点：由网带、串杆和链条组合而成，以链条作传动，以串杆加强网带的承载负荷力。此类网带载重能
力与抗拉力强，网带表面平整，网孔均匀，走行平稳，无跑偏现象。易清洗，易维护，网面相对受力小
，能对输送网面起到保护作用，使用寿命长。

 

 

材料说明：不同的材料，其耐温程度、适用范围、使用寿命也不一样，详情如下：

 

不锈钢线：

         线径：1.0、1.2、1.5、1.8、2.0

         材质：201、304、316等（耐温程度有400℃、800℃、1000℃等）

 

杆：



   类型：碳杆和锌杆等

   杆径：φ6.0、8.0、10.0、12.0、15.0

   材质：201、304、316等

 

链条

    类型：标准链、双节距链、大珠、小珠、中孔等

    大小：4分、5分、6分、8分等

    材质：碳钢、201、304、316等

 

用途：

    用途广泛，常用于工业流水线输送、食品加工（烘焙、冷冻、烘干等）、高温作业（退火炉、烘干
机、淬火炉等）等等。

 

注意：由于不同材质，其耐温程度不一样，所以，在订做链式不锈钢网带前，要根据自己产品的使用环
境需要，切实选用材料。如果对材料不了解，可直接咨询厂家。

 

我们专业生产不锈钢网带十六年，制造工艺已是炉火纯青，可以根据您的需要切实定制直销，如果您有
时间，欢迎到本厂址参观详谈。

 

直接拨打15916816809（苏先生），即可轻松订购。如有疑问，也可将您的称呼、手机号码和问题发到我
们的qq邮箱819069819@qq.com,我们会给您致电详谈。
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