
滴灌软带16mm反锁母软带旁三通

产品名称 滴灌软带16mm反锁母软带旁三通

公司名称 鄄城县亿碧源节水设备科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:亿碧源
规格:16mm

公司地址 菏泽市鄄城县闫什口工业园区（张志门行政村西
100米）

联系电话  18615418356

产品详情

 反锁母软带旁三通我们也称作软带三通，是安装薄壁输水带的一种旁三通锁母类管件。山东亿碧源专
业生产滴灌管件，滴灌配件，锁母类管件的大型综合性企业集团，本企业成立之初，就是为推动我国的
节水灌溉的集约化、科学化、自动化、信息化、可视化而成立的节水设备企业。 技术参数：
品名：反锁母软带旁三通 型号：16mm 优点：使用、安装方便，操作简单，易拆卸 。
使用说明：安装于薄壁输水带连接滴灌带。 产品明细： 1、pe管件：等（异）径三通、直通、弯头；堵
头、四通、法兰接头、中心阴（阳）螺纹三通、阴（阳）螺纹直通、阴阳螺纹弯头、四通、鞍座；承插
式管件；特种管件（螺纹三通）； 2、pvc球阀（φ20-φ75）；
3、喷头（摇臂式金属喷头、摇臂式塑料喷头、摇摆式喷头、内旋式喷头、地埋式散射式喷头；方便体；
4、微灌：滴灌带（管）用配件；微灌工程配套系统（补偿式滴头、稳流器、重力滴头、过滤器、施肥器
、施肥罐等）； 5、全塑低压出地阀、全塑半固定式喷灌、移动式喷灌装置；
6、pe（高压、低压）管材； 五、管件特点  1)、管件规格型号有300余种，均参照国标管材标准生产，
经水利部灌溉设备质量检测中心测试，符合国家标准要求。
2)、管件均选用聚丙烯工程塑料、无毒无味，符合gb4688国家卫生标准。
3)、采用双锥面锁紧，配置防脱环连接窂固、安装方便。正常使用寿命不低于5年。 适用于微滴灌、饮用
水、工农业供水系统输水管道的连接。选用优质的塑料加工制造、无毒、无味、防老化、使用寿命长。
安装拆卸极为方便、密封性好、强度高、产品规格齐全、变径互换性强。
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