
视频线SYV75-5-1128P

产品名称 视频线SYV75-5-1128P

公司名称 百恒一舟（北京）科技有限公司

价格 1.29/MI

规格参数 品牌:百恒一舟
型号:SYV75-5-1(128P)
材料:无氧铜

公司地址 北京市海淀区中关村知春路新中发5019

联系电话 010-57154916 18301158079

产品详情

同轴电缆由里到外分为四层：中心铜线（单股的实心线或多股绞合线），塑料绝缘体，网状导电层和电
线外皮。中心铜线和网状导电层形成电流回路。因为中心铜线和网状导电层为同轴关系而得名。

同轴电缆传导交流电而非直流电，也就是说每秒钟会有好几次的电流方向发生逆转。

如果使用一般电线传输高频率电流，这种电线就会相当于一根向外发射无线电的天线，这种效应损耗了
信号的功率，使得接收到的信号强度减小。

同轴电缆的设计正是为了解决这个问题。中心电线发射出来的无线电被网状导电层所隔离，网状导电层
可以通过接地的方式来控制发射出来的无线电。

同轴电缆也存在一个问题，就是如果电缆某一段发生比较大的挤压或者扭曲变形，那么中心电线和网状
导电层之间的距离就不是始终如一的，这会造成内部的无线电波会被反射回信号发送源。这种效应减低
了可接收的信号功率。为了克服这个问题，中心电线和网状导电层之间被加入一层塑料绝缘体来保证它
们之间的距离始终如一。这也造成了这种电缆比较僵直而不容易弯曲的特性。
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