
连云港液体硬化剂施工工艺

产品名称 连云港液体硬化剂施工工艺

公司名称 连云港金典地坪工程有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:太木
型号:1

公司地址 连云港市新浦区解放东路亚欧建材广场6-25

联系电话 0518-85870636 13851298026

产品详情

    

施工工艺流程

1.先对基面进行清理、清洁等工作（如上基面处理）；

2.用专用的金刚砂磨片对地面进行打磨3到5遍；

3.施工dbc液体硬化剂及护理充分反应（依水泥标号及基面情况确定用量）；

4.洒水、粗磨多次，加深反应，深化养护；

6.再次施工dbc液体硬化剂、再次浸泡0.5个小时以上；

7.多次细磨、抛光清洗。2小时后即可使用。

技术指标

1.外观：无色透明液体；



2.有效防止地面的渗水、渗油、止滑、减少93%水分流失；

3.硬度耐磨度：20分钟以后增加45%，反应完全后提高2-10倍；

4.渗透性：48小时后处理试样渗透性为0.43%，50天后为1.14%；

5.养护：将施工后地域隔离，在最重要的24小时渗透固化过程中，经过处理的基础层比未经处理的基础

层保水能力大98%。

注意事项

1.旧地面应先除去表面涂层（如蜡层、养护剂、树脂类涂料等）及油污。重度油污的地面，需经过适当

的处理后方可施工液体硬化剂；

2.施工温度：2℃<地面温度<50℃；

3.包装桶密封，0℃以上保存，存储期不限，若有浑浊现象，使用前摇匀即可；

4.运输时检查包装是否完整、密封，发生泄漏时用大量水冲洗；

5.此产品无腐蚀性，无毒、无味；但注意不能长时时间浸泡在高渗透密封固化剂里，避免儿童接触。
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