
镍钴酸锂及锰酸锂材料烧结专用高温莫来石匣钵及坩埚

产品名称 镍钴酸锂及锰酸锂材料烧结专用高温莫来石匣钵
及坩埚

公司名称 宜兴市益铭节能材料厂

价格 55.00/件

规格参数 耐火温度:1580～1770℃（℃）
规格:320（mm）
产地:宜兴

公司地址 中国 江苏 宜兴市 宜兴市丁蜀镇三洞桥

联系电话 86 0510 87435243 13003399775

产品详情

耐火温度 1580～1770℃（℃） 规格 320（mm）
产地 宜兴 品牌 益铭
产品类别 匣钵 材质 堇青石
导热系数（常温） 0.056 等级 特级
低温弯折≤ - 断裂伸长率 -
抗弯强度 - 抗压强度 -
拉伸强度 - 使用温度 1200
撕裂强度 - 芯材 堇青石
形态 纤维状 形状 正方形

镍钴酸锂及锰酸锂材料烧结专用高温莫来石匣钵.

公司是国内冶金粉末,磁性材料,电子陶瓷,稀土,锂电池行业新材料&lt;钴酸锂、锰酸锂&gt;生产商专业配套
匣钵供应商。 

匣钵规格有：320×320×75/70；320×320×60；320*320*80/85;300×300×60；310×240×75；310×310×9
3；280*220*100/180

并可以根据客户图纸要求进行生产.本公司专为锂电池行业生产的堇青石复合莫来石材质匣钵[烧料盒],具
有热膨胀率小,热稳定性好,长期使用不开裂,抗剥落性好等特点.安全使用温度1300度以下适用于钴酸锂、
锰酸锂、磷酸铁锂,镍钴酸锂,三元材料。
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