
一体化养兔污水处理设备价格达标排放

产品名称 一体化养兔污水处理设备价格达标排放

公司名称 河南环源环保设备有限公司

价格 40000.00/台

规格参数 品牌:环源环保
型号:HY-AW
臭氧用量:3 g/h

公司地址 河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号
楼南单元6层

联系电话  15514518068

产品详情

 孙超：15514518079    0371-63768188

工艺：

养兔废水处理工艺：

根据养兔废水的水质情况以及排放标准，确定常用的养兔废水处理工艺为;

预处理+水解酸化池+缺氧池+好氧池+二沉池+消毒池

养兔废水经化粪池、初沉池、调节池、水解酸化池、缺氧池、接触氧化池、二沉池、消毒池等工序的处

理，出水达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(gb18596-2001)中要求的水污染物排放标准，处理后的水可

以直接排放或回用。

案例：

我公司hyaw型一体化养殖废水处理设备采用先进工艺技术“uasb+厌氧+接触氧化法+mbr膜+消毒池”，

并且占地省不需要挖很多池子，安装方便，运行成本低，操作简单，很受各养殖场的青睐。例如，河南

华英集团、雏鹰农牧集团股份有限公司、广韶关牧科实业有限公司、济源市阳光兔业科技有限公司、浙

江省衢州各养殖户

售后服务：



�当设备发生故障，接到甲方通知后2小时内给出应急预案；72小时内到场解决问题。

�免费培训需方操作人员有关设备安装、调试、使用及维护等方面的知识。

�设备保质期为一年（泵类、风机类质保期三个月），自设备投运之日起一年之内，出现质量问题，由

我厂负责，所用的一切费用全部由我方负责承担。

�设备投产以后，我公司会派相关人员进行回访，并建立项目档案；完善我们设备的不足；
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