
SV-IR900B红外会议系统

产品名称 SV-IR900B红外会议系统

公司名称 广州迅控电子科技有限公司成都分公司

价格 面议

规格参数 品牌:SVS
型号:SV-IR900B

公司地址 成都市武侯区锦绣路1号保利中心C座1906-1907

联系电话 028-85587567 15680923119

产品详情

 

  

红外无线会议系统 sv-ir900b

本系统是采用红外线作为声音传输介质的一套无线会议系统，具有多种发言模式，集独立签到、表决、
选举、考评、视像跟踪功能于一体，具有安装方便、操作简明、功能齐全保密性好的特点，是目前会议
系统领域中较领先的高科技产品。

功能特点:

安全保密性高，防窃听，防手机电磁干扰

采用调频方式实现无线声音信号的传输，具有高保真，高信噪比、无信号延时等特点，使用新型防啸叫
单指向高灵敏度拾音头，使声音更加完美

安装使用简单方便，且在信号覆盖范围内可任意移动

具有轮替1/2/3、限制1/2/3、主席专用等7种发言模式。集签到、表决、选举、考评、视像跟踪功能于一体
，可满足多至128位的各种会场的要求。

采用超大容量的锂电池供电，可连续发言长达5个小时，待机时间长达25个小时；具有直接充电和充电箱
充电两种充电方式，都具有只能充电管理电路，能有效保护电池，延长电池使用寿命和确保安全。

采用大屏幕lcd设计，提供多语种显示；分级菜单设计使操作简明方便；具有电量提示和欠电报警、在线
人数、信号指示等辅助功能。



主机采用全金属结构设计，稳重大方；列席单元采用工程塑料材质，外观新颖精美，质感优良。

 

红外发言单元 sv-ir901a/b

电源dc 12v，音频信道数4，控制信道数1；

频率6mhz-8mhz；

发射功率10 db；

失真度<0.5%；

信噪比70db；

额定功率5w；

采用超大容量的锂电池供电，可连续发言长达5个小时，待机时间长达25个小时；

具有直接充电和充电箱充电两种充电方式，具有智能充电管理电路；

主机采用大屏幕lcd设计，提供多语种选择显示；

分级菜单设计使操作简明方便；

具有电量提示和欠电报警、在线人数、信号指示等辅助功能；

具有带跟踪，带签到，带表决等多种组合功能

外壳采用工程塑料材质；

独有防手机信号干扰等先进技术。

 

红外接收单元 sv-ir30c

电源：dc 12v

频率：6mhz-8mhz

接收灵敏度：-80dbm

信噪比：70db

输出阻抗：50ω



 

电池充电箱 sv-ct10

独立电源充电箱，可同时充电10个电池，具有短路保护，led电量充电提示，电源保护等。
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