
红外防爆摄像机生产厂家

产品名称 红外防爆摄像机生产厂家

公司名称 济南维康安防电子有限公司

价格 12000.00/台

规格参数 品牌:维康
型号:FB600
规格:130W

公司地址 济南市花园路17号星河科技园

联系电话 0531-86972111 18653127653

产品详情

品名：防爆摄像仪（130万像素）

型号：fb600 

产品概述

    红外型防爆摄像仪，是专门为摄像机设计的防爆外壳，护罩外壳全部采用不锈钢制造,技术性能符
合隔爆型电气设备和耐化学气体腐蚀设备国家标准的有关规定,并由国家指定试验单位颁发产品合格证书
。

红外型防爆摄像仪的设计可满足ⅱc气体组及以下(典型为氢气、乙炔、乙烯、焦炉煤气、二甲醚)及可燃
性粉尘等极为特殊的环境的使用要求，其制造符合gb3836.1～2-2010标准的规定。不锈钢材质外壳，可内
置多种样式（选配）模拟、130万、200万等高清摄像机，智能led红外灯自动防过曝功能，通过系统组合
后实现实时图像传送。广泛应用于化工、石油、制药、矿山等场所，防尘，防水。保证产品能在多种环
境中稳定工作。 

技术参数

  

型号

  

fb600

  

防爆摄像仪（130万像素）
  

认证

  

制造标准

  

gb3836.1-2010、gb3836.2-2010
    



防爆标志 ex d ⅱc t6
  

防爆合格证

  

gyb14.1392x
  

机械指标

  

结构型式

  

后端盖采用隔爆止口结构
  

防护等级

  

ip66
  

使用温度

  

-40℃～60℃
  

进线口数量/规格

  

2个g3/4"防爆进出口
  

外壳材质

  

304/316/316l不锈钢可选
  

视窗玻璃尺寸 

  

φ72mm （可放镜头最大直径31mm）
  

内腔尺寸

  

φ108×260mm 
  

重量

  

4.75kg
  

红外照射距离

  

电动云台、半固定云台、固定支架
  

安装方式

  

2/4颗大功率点阵红外灯，采用反光凹杯式原理，透镜原理进行发光
源的增强作用，红外距离50/80米。

  

红外灯

  

内置
  

遮阳罩

  

/
  

雨刷

  

/
  

电源模块

  

选配
  

加热模块

  

选配
      



摄像机参数 传感器类型 1/3" 130万像素cmos低照度传感器
  

视频压缩标准

  

h.264视频编码
  

图像输出分辨率

  

1280*960
  

镜头类型

  

百万高清镜头，4/6/8/12/16mm可选
  

镜头接口类型

  

c/cs接口
  

支持协议

  

1个rj45以太网接口,10/100m自适应
  

接口协议

  

onvif,psia,cgi
  

日夜转换模式

  

icr红外滤片式
  

业务功能

  

支持web配置,支持osd,支持移动侦,支持移动侦测报警后中心提醒和画
面弹出联动;支持jpeg抓图；支持统一客户端远程监控软件、平台等系

统应用
  

手机监控

  

支持手机监控（ios，android）
  

供电电源

  

dc12v2a
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