
Y9350齿轮倒棱倒角机

产品名称 Y9350齿轮倒棱倒角机

公司名称 陕西秦川机床工具集团有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:齿轮倒角倒棱机
品牌:秦川
型号:Y9350齿轮倒棱机

公司地址 陕西省宝鸡市姜谭路22号

联系电话 0917-3670665 13991702778

产品详情

类型 齿轮倒角倒棱机 品牌 秦川
型号 Y9350齿轮倒棱机 主电机功率 0.25（kw）
重量 1300（kg） 最大加工模数 1--14
加工直径范围 Φ35--Φ500（mm） 加工精度等级 2
加工齿轮类型 直齿、斜齿、锥齿、弧齿

、延长外摆线齿轮、其他
最大加工齿数 不限

控制形式 时间继电器 布局形式 立式
动力类型 气动+机械 作用对象材质 纤维
产品类型 全新 是否库存 是

 本产品主要用于圆柱齿轮、圆柱斜齿轮、内齿轮、内外直齿齿圈、内外斜齿齿圈、直齿锥齿轮、端面
齿轮、螺旋伞齿轮、轴齿轮、涡轮、非圆齿轮、谐波齿轮、链轮等各种端面齿形的热前、热后的倒棱加
工。可有效提高齿轮传动质量、降低传动噪音。

技术参数：

机床型号 y9350
齿轮直径(mm) ф35～ф500
齿轮模数(mm) 1～14
工件最大重量（kg） 140
定位孔尺寸（mm） ф72×50、ф60×120、ф36×237
主轴转速（s/r） 20、31、37、55、64、95、113、181（或变频）
磨头转速（r/min） 12000～16000
电机功率（kw） 0.25



砂轮规格（mm） 外径ф60～ф125，厚0.75~2高强度平行切割砂轮
气源压力（mpa） 0.8
耗气量（m3/min） 0.323×2
外形尺寸（mm） 1350×1100×1750
附件配置 ф130三爪卡盘及除尘器1台

本设备磨削出的倒棱带是沿齿轮齿廓全齿形的一条均匀而连续倒棱带，其宽度为0.3~2mm，可根据要求
调节，倒棱角度为15°~55°；主轴箱可在0°~90°之间调整倾斜角，可根据用户要区采用变频控制，根
据齿轮形状、规格任意调整主轴转速。

本设备配有除尘器、封闭罩壳，噪音小，使操作环境更人性化，性能可靠，使用方便，维护费用低。
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