
二手三丰 二手三丰影像测量仪 QS200 二次元

产品名称 二手三丰 二手三丰影像测量仪 QS200 二次元

公司名称 东莞市长安欧准特精密机械经营部

价格 83000.00/23221

规格参数 品牌:三丰
型号:QS200

公司地址 东莞市长安镇聚和五金诚一楼A20

联系电话 86-076985330465 13631709005

产品详情

日本三丰quick scope

359系列-cnc视像测量系统

特点：

1表面、轮廓和光纤环行灯照明选择允许用户配置qs 照明以满足不同测量需求。

2基于windows? 的 qspak 软件功能强大，使用方便，可以提供宽测量光谱和分析功能。

3 具备调焦、自动调焦、测量回放、单击边缘探测、图像显示、和48
种不同宏程序等功能，针对部分通用零件特点，还具有图形匹配功能。

4 可以由鼠标或多功能控制盒选件控制x，y 工作台。

型号：

qs200 测量范围 200mm(x)×200mm(y)×100mm(z)

qs250 测量范围 200mm(x)×250mm(y)×100mm(z)

qs200z 测量范围 200mm(x)×200mm(y)×100mm(z)

qs250z 测量范围 200mm(x)×250mm(y)×100mm(z) 

mitutoyo quick scope cnc vision measuring system (made in japan) 三丰quick scope cnc数控图像测量机 订货号:
order no. 359-508-7dc model型号: qs250z (zoom type) measuring range测量范围



200mm(x)×250mm(y)×100mm(z) resolution分辨率 0.0005mm accuracy (20℃)测量精度 x, y-axis
u1=(2.5+6l/1000)μm (l=测量长度) z-axis u1=(5+6l/1000)μm (l=测量长度) measuring system测量系统
reflective linear encoder反射线性编码 image sensor图像感应器 high-resolution 1/3" colour ccd camera
高分辨率彩色ccd摄像机 illumination system照明系统 surface illumination表面照明 coaxial light and fiber-optic
ring light 同轴光及光纤环光 contour illumination轮廓照明 stage light底部透射光 magnification on 17" monitor
21x – 147x (8-step zoom) 17"显示器上放大倍率 max. workpiece loading 10kg 最大被测工件承载 power supply
unit电源供应单元 power supply电压 100v-240v / 50hz power consumption电源消耗 max. 1300va
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