
厂家直销 立式小型动物尸体焚烧炉

产品名称 厂家直销 立式小型动物尸体焚烧炉

公司名称 江苏吉翔环保科技有限公司

价格 42000.00/套

规格参数 品牌:吉翔
型号:JX-25
处理量:25-50kg/h

公司地址 江苏省无锡市宜兴市高塍镇西工业区

联系电话 0510-87821256 15358078258

产品详情

 企业简介

江苏吉翔环保科技有限公司位于“中国环保之乡”宜兴市高塍镇。是集固废、废液、废气焚烧处理及水

处理环保设备的专业设计、制造、安装、调试维护为一体的综合环保企业。本公司生产的焚烧炉系列、

污水处理设备、水质净化设备、电站化水设备、纯水设备、循环水处理设备、全自动消防给水设备、全

自动变频恒压供水设备、玻璃钢制品多次在国家重点工程中使用。

公司技术力量雄厚，几年来先后与上海同济、交大、北京清华等大专院校、设计科技单位进行横向技术

合作，同时吸收了一批具有专业技术能力的高级工程师为公司常年技术顾问，公司拥有技术人员16人，

共同开发了适用于电力、化工、矿山、食品、造纸、机械、冶金、医院、高层公寓楼、生活小区等行业

的废弃物焚烧及水处理环保七大类两百多个产品。

公司在“以技术为先导、质量为第一、用户为上帝”的经营方针指导下，得到了上级主管部门、用户及

设计科研单位的高度评价，通过iso9001-2000国际质量认证。正在贯彻实施中，产品已销往全国各地。公

司连续多年被国



际评估公司评为aaa级资信企业和

重合同守信用单位。我公司将一贯坚持“质量第一、信誉第一、服务第一”的服务宗旨。

小型动物尸体焚烧炉

设计基准：

1、适合的焚化物：动物尸体、残肢、动物内脏、残肢、动物胎衣、肉类食品等；

    2、运行时间：8小时工作制，并可保证连续运行；

2、焚化物热值：混合热值约3500kcal/kg以上；

3、炉本体型式：立式圆筒型；

4、设备处理量：符合国家行业标准整投要求，25-50kg/h，单次≤25kg；

5、点火方式：自动点火；

6、手动出灰，手动投料  辅助燃料：柴油(低位热值10495kcal/kg)；

 

7、炉内压力：采用负压设计，不逆火，－3～－10mmh2o柱。

产品特点：

�  

一燃室温度650～850℃，可燃物完全灰化，减容比≥97％；炉膛升温快，耗油省，燃烧充分。

�   过量气系数达100％，采用涡流燃烧处理工艺。

�   设计温控系统，运营成本低，采用冷热交换器降温处理可以实现资源回收。

 



�   占地面积小，操作简单，维护方便。  

本产品针对小型动物尸体设计，焚烧效果佳，投资成本低，无臭、无味、无二次污染。

如需定制请拨打订购热线：0510-87821256
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