
邯钢配套用DYP3c2压力变送器

产品名称 邯钢配套用DYP3c2压力变送器

公司名称 河南新瑞普测控技术有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:新瑞普
型号:DYP3c2
量程:0---60MPA

公司地址 郑州市高新区莲花街316号

联系电话 0136-63857969 13663857969

产品详情

 dyp3c2陶瓷电容压力变送器

dyp3m5、dyp3c1、dyp3c2、dyp3c5、dyp3d1、dyp3d2、dyp3d5、dyp301、dyp302、dyp3nm5、dyp3nc1、dy
p3nc2、dyp3nc5、dyp3nd1、dyp3nd2、dyp3nd5、dyp3n02

      本产品采用进口特殊陶瓷材料制成的电容厚膜压力传感器，配以智能化的电路，对全范围的线
性和温度进行补偿，可用于测量微小压力，超强的抗过载能力。本产品广泛应用于石化、电力、化工、
轻工等行业中需要进行微小压力精密测量的场合。

 一、主要特点

1．     坚固的陶瓷基片及敏感膜片，抗腐蚀抗冲击，过载不低于500%。

2．     灵敏度高，量程范围广。

3．     由于无电解液体，受温度影响极小，长期稳定性高。

4．     软件非线性校正，线性可达0.1%fs。

5．     干式测量，不受安装方向影响。

6．    纯净的陶瓷膜片，不产生工艺污染，对食品医药行业尤为适用。

7．  适用介质范围极广。

二、主要技术参数



环境温度：(－10～80)℃；相对湿度：≤95% 

介质温度：(－10～80)℃

电源电压：24vdc

输出信号：(4～20)ma二线制

负载电阻：600ω

准确度：0.2级

温度漂移：≤0.10%fs /10℃

稳定性：±0.1%fs/年（最大量程）

亮体形式：预开式、侧开式

过程接口：m20×1.5、g1/2、ntp-1/2

防爆等级：本安型exiaⅱct5

防暴型exdⅱbt6（不适用于预开式壳体） 
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