
化工厂石灰浆液测量用FB8312雷达物位计

产品名称 化工厂石灰浆液测量用FB8312雷达物位计

公司名称 河南新瑞普测控技术有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:新瑞普
型号: FB8312雷达物位计
量程:30米

公司地址 郑州市高新区莲花街316号

联系电话 0136-63857969 13663857969

产品详情

 fb8312雷达物位计

       用于测量腐蚀性强的，又有一定温度和压力条件下的液体，简单的过程条件；

       最大量程30m；

       过程温度：-40℃～150℃；

       过程压力：（-0.1～1.6）mpa

       天线材料：ptfe；

       过程连接：法兰dn50、dn80、dn100、dn150、dn200、dn250。

fb8312系列26ghz脉冲型雷达物位计

  产品概述

采用先进的微处理器和独特的echodiscovery回波处理技术，雷达物位计可应用于各种复杂的工况。

“虚假回波学习”功能使得仪表在多个虚假回波的工况下，可正确地确认真实回波，获得准确的测量结
果。

多种过程连接方式及天线型式，使得此系列雷达物位计适用于各种复杂工况及应用场合。如：高温、高
压及小介电常数介质的测量等。



采用脉冲工作方式，雷达物位计发射功率极低，可安装于各种金属、非金属容器内，对人体及环境均无
伤害。
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