
8KW380V柴油发电机

产品名称 8KW380V柴油发电机

公司名称 库兹实业(上海)有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:库兹KURZ
型号:KZ9800E
类型:柴油发电机

公司地址 上海市宝山区长江南路668号A1075室

联系电话 021-59570298 18918076295

产品详情

 

8kw380v柴油发电机介绍：

  库兹动力发电机具有宽电流、宽频率设计，适用性更强。可根据需要设定电流互感器ct变比； 采
用真有效值测量，精度高，功能更全面。8kw380v柴油发电机应用超电流反时限特性，可设定控制、保护
参数，保护更有效。

     多年来，库兹在各界朋友的支持和帮助下，经过全体员工的共同努力，库兹已发展成为同行
业中颇具实力的公司。合作领域遍及全国的铁路、金融、邮电、汽车、船舶、石油等工矿企业。

 

 

 8kw380v柴油发电机参数：

产品型号kz9800e

额定频率50hz      

额定功率8kw

最大功率8.8kw

额定电压v220     



额定电流a34.8

直流输出12v/8.3a

相数    单相

绝缘级别f

励磁方式有刷自励恒压(带avr)

面板型式智能面板

尺寸        870×630×700mm

净重        145kg

噪音（7m处）80db(a)

结构型式开架

发动机型号kz2v840

发动机型式双缸、v型、四冲程、直喷式

气缸数-缸径*冲程2-86×72mm

总排量   840cc

冷却方式风冷

润滑方式压力飞溅式

起动方式电起动

燃料型号0#(夏) -10#(冬) -35#(严寒) 轻柴油

机油型号sae10w30 (cd级以上)

机油箱容量1.7l

燃油箱容量21l

耗油量           245g/kw.h

连续运行时间     9h

 

    

     库兹柴油发电机功能介绍：  一体化设计，结构更合理，安装更简便。外壳采用全金属外壳



阳极氧化喷塑处理，具有防潮、防飞溅、抗干扰、防幅射、防盐雾（需按要求附加处理）功能，可在温
度-40℃～+50℃、湿度95%不凝露的环境下工作。 

    先进可靠的生产、测试设备，健全的质量保证体系，产品在用 户中享有良好信誉，企业先后
获上海式文明单位、8kw380v柴油发电机连续十二年“重合同、守信用”企业、农业部质量达标企业、质
量信得过企业。 
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