
380V10KW柴油发电机

产品名称 380V10KW柴油发电机

公司名称 库兹实业(上海)有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:库兹KURZ
型号:KZ12800E
类型:柴油发电机

公司地址 上海市宝山区长江南路668号A1075室

联系电话 021-59570298 18918076295

产品详情

 

 380v柴油发电机使用的介绍：

   库兹实业（上海）有限公司是集生产、研发、销售和服务于一身的中外合资高新科技企业，是最
专业的380v10kw柴油发电机，汽油发电机，发电电焊机生产厂家。

 公司始终坚持走科技兴厂、质量立厂之路。先进可靠的生产、测试设备，健全的质量保证体系，产品
在用 户中享有良好信誉，企业先后获上海式文明单位、连续十二年“重合同、守信用”企业、农业部
质量达标企业、质量信得过企业。 

 

 

380v10kw柴油发电机参数：

产品型号kz12800e

额定频率hz50         

额定输出功率kw10       

最大功率kw11 

额定电压v220     



额定电流a43.5 

直流输出12v/8.3a     

相数    单相

绝缘级别f

励磁方式有刷自励恒压(带avr)

面板型式智能面板

尺寸        870×630×700mm

净重kg        155

噪音（7m处）80db(a)

结构型式开架

发动机型号kz2v870

发动机型式双缸、v型、四冲程、直喷式

气缸数-缸径×冲程2-88×72mm

总排量cc870

冷却方式风冷

润滑方式压力飞溅式

起动方式电起动

燃料型号0#(夏) -10#(冬) -35#(严寒) 轻柴油

机油型号sae10w30 (cd级以上)

机油箱体积l1.7

燃油箱体积21l

耗油量           221g/kw.h

连续运行时间    8h

 

库兹发电机保护功能：

1、电池电压高/低报警



2、过流报警、跳闸、停机

3、短路故障跳闸

4、机油压力传感器断线报警、停机

5、发动机转速感应信号丢失报警、停机

 库兹动力生产的发电机组具有先进的技术研发，380v10kw柴油发电机并拥有一支技术精湛训练有素的
今后服务队伍，极大的保证了消费者的权益。库兹发电机热疲劳产生的裂纹多数在触火面上形成和发展
，以致造成损坏。因为这里受到较大的残余拉应力和较大的热应力与机械应力合成的压应力交变作用。
另外，在触火面上还作用着高频热应力，虽然高频热应力仅涉及很薄的一层，但它会使触火面加速损坏
。详情敬请垂询库兹kurz：021-59570298,18918076295，库兹官方网址：www.kurz-
sh.com德国库兹kurz全国免费400电话：4008-777-232.
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