
12千瓦380V发电机

产品名称 12千瓦380V发电机

公司名称 库兹实业(上海)有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:库兹KURZ
型号:KZ15800E
类型:柴油发电机组

公司地址 上海市宝山区长江南路668号A1075室

联系电话 021-59570298 18918076295

产品详情

 

库兹动力柴油发电机须知：

库兹动力要定期检查，及时修理。要做到眼勤、手勤，要定期或不定期地检查机械，勤养、勤修，牢固
树立“养重于治，防重于修”的观念，12千瓦380v发电机不要让机械带病作业。

 

12千瓦380v发电机参数：

 

产品型号kz15800e

额定频率hz50         

额定输出功率kw12       

最大功率kw13.2 

额定电压v220     

额定电流a54.5 

直流输出12v/8.3a     



相数    单相

绝缘级别f

励磁方式有刷自励恒压(带avr)

面板型式智能面板

尺寸        930*660*780mm

净重kg        205

结构型式开架

发动机型号kz2v920

发动机型式双缸、直立、四冲程、直喷式

气缸数-缸径×冲程2-92×75mm

总排量cc997

冷却方式风冷

润滑方式压力飞溅式

起动方式电起动

燃料型号0#(夏) -10#(冬) -35#(严寒) 轻柴油

机油型号sae10w30 (cd级以上)

噪音（7m）      85db  

机油箱体积l2.1

燃油箱体积34l

耗油量           221g/kw.h

连续运行时间    8h

 

    12千瓦380v发电机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油
充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体
剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。

    库兹柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约
90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所
以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，12千瓦380v发电



机作为备用电源或临时电源
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