
一拖八百兆数字网传器YT9300

产品名称 一拖八百兆数字网传器YT9300

公司名称 深圳市普飞科技发展有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:普飞
型号:YT9300

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道杨美路德众工业园A栋2
号电梯7楼

联系电话  13312994871

产品详情

 ★产品介绍

网传器yt9300，是在yt9200基础上扩展成同一条线缆上实现多个网传器串联使用，传输距离可达1000米以
上，提供60-80m的带宽。通过微差分的工作原理，把网络信号转变为射频差元信号后，在同轴线缆（视
频线）上进行传输，有效的延长了网络信号的传输距离。

设备具有对称双功作用，网络信号双向传输。

 

★应用背景：（为什么会使用网传器？）

如今，网络高清系统的以其超高清晰度、超高性价比、远程监控等优势，已渐渐在智能安防系统中占据
着重要的地位，有些地方，甚至于规定新装系统，必须使用网络高清方可通过验收。

作为原有市场上大量的模拟系统，要升级为网络高清，除了置换网络摄像机，网络录像机外，最大的问
题是如何重新布线，由于受到网线距离（小于100米）及场地因素（很多地方走线管道不能查找出来），
使系统升级面临着很多无法解决的问题，这时候，网传器就起得很大的作用，在原有不改变线路的前提
下，在摄像机与机房增加一对网传器，就可以把原来的视频线（或双绞线）系统变换成网络系统，传输
网络摄像机信号。

 

★优势特点

1、传输距离远，容量大通过网传器的转换信号后，可以在原有的视频线实现长距离（500-1000米），提



供高带宽（60-80m）等功能。

 

例如，市场上最常用的720p（100万像）图像，一路实时流量为2-4m，在原有的视频线上可以传输8-10个
这样的图像传输；如此类推，可实现4-6路960p（130万像）传输；实现2-4路1080p（200万像）的传输。

2、传输线材多样性：

 

总体而言，网传器借助的传输媒介为铜质回路线缆，所以，可以在上述六种线材下进行传输，但由于铜
材的粗细、屏蔽等因素制约，在视频线上传输的距离最为远，而在电话线或是网线上传输距离最近，而
效果都是一样的，只要能提供实时稳定的带宽，就不会影响网络高清图像的传输。

 

3、施工简单/无调试网传器内置双功电路，每个设备都具备发射接收功能。使用过程非常简单，无需硬
件或是软件调试，无ip设置。连接视频线，通上电源，指示灯正常情况下，网络即可正常使用。

 

★应用范围

网传器作为一款可实现远距离的网络传输设备，除了在安防项目中，解决模拟升级网络高清方面有特殊
的贡献外，其它方面，只要涉及到网络信号都可以使用。

案例1：搬迁网络主机或是延长网络距离。如原来监控主机房搬迁，主机需要移到别处，或是在门卫或是
其它保卫室再接入网络高清图像，这时候，网线的距离限制在100米内无法达到，就可以采用网传器，延
伸多条视频线来提升传输距离。

 

案例2、新增网络并网，网络交换机与交换机之间组合。两个办公网距离较远，但为了建设同个局域网络
，可以在两网之间加入网传器，拉伸视频线，就可以两者并网。

案例3、线路延长，网点增加随着监控使用过程中，发现还存有监控死角，需要增加监控布点，但原有的
线路走线已封存或埋地，不利于重新布线，这时候，使用网传器yt9300就可以在原来的线路上，不断延伸
距离，不断加入网络摄像机，最大可以加入8台网传器，实现扩点、延伸功能。
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