
气动打标机 铭牌刻字机 车架打码机

产品名称 气动打标机 铭牌刻字机 车架打码机

公司名称 天津市赛德斯机电设备有限公司

价格 4000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:赛德斯
型号:YBH-1

公司地址 天津市和平区南京路305号主楼1609室

联系电话  13752244907

产品详情

气动打标机机型介绍气动打标机是使用高频微冲技术及微型计算机控制技术，可在平面打印各种中英文
字符、阿拉伯数字及任意图形的便捷式打标机。整机采用三轴同步控制，如果使用旋转工装可在产品圆
周面打标；驱动系统采用全密封结构；可适合各种不同的工作环境；为机器长时间动作提供了可靠的保
障。是专用于自动化生产打标的理想打标机。 气动打标机产品配置1、计算机2、气动打标机配有精密
驱动源驱动器：高精度64细分度步进电机驱动器驱动板：自主研制（带三轴控制接口）驱动芯片：集成x
、y、z轴打标及检测控制软件：自主研制thorx6

3、气动打标机打印主机导轨：台湾双列滚珠直线方型导轨电机：进口步进电机电磁阀：进口电磁阀空气
调压阀：进口空气调压阀气动打标机机型特点：ybh-1型工业气动打标采机用了精密直线导轨，使用寿命
较长，适合一般规模生产。该机型 采用了技术相当成熟的thorx6打标软件，可以打印平面等工件。气动
打标机技术参数：气动打印内容：中英文字母、数字、流水号气动打标机字符大小：0.6mm~打印范围气
动打标机打印速度：3~5个字符/秒气动打标机适用工件：各种硬度在hrc55度以下的金属和非金属气动打
标机气源压力：0.2~0.7mpa气动打标机重复精度：0.02~0.05mm气动打标机工作环境：相对湿度＜90%气
动打标机各种图案字符大小：任意调整气动打标机打标范围：80*140mm气动打标机打印深度：0.01~2m
m（视材质而定）气动打标机电压/功率：220v
50hz±10%＜300w气动打标机升降有效高度：350mm整机重量：＜75kg

本产品的加工定制是是，品牌是赛德斯，型号是YBH-1，别名是铭牌刻字机，用途是金属打标，输入电
压是220（V）
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