
5441双Y自动打螺丝机

产品名称 5441双Y自动打螺丝机

公司名称 东莞市寮步富执达五金机械厂

价格 20000.00/个

规格参数 品牌:FUZHDA
型号:F-5441
加工定制:是

公司地址 中国 广东 东莞 寮步良平大宗街95号

联系电话 86 0769 33845780

产品详情

5441双y自动打螺丝机 

行程xyzr：x=500双y=400mmz=100mm

动作速度:xyz轴：0-600mm/sec 

记忆容量:50组、999点/组（无限扩展）

最小分析度:0.01mm

重复精度:±0.02mm

控制系统:dsp控制器+手持编程器

驱动方式:同步精密步进驱动

适用螺丝直径:m1.0-m4.0mm

螺丝输送方式:气吸式

适用螺丝长度:5-16mm

螺丝输送速度:60粒/分钟

送螺丝装置:quicher转盘式nsri

电批型号:hios cl-6500或其他



适用扭力大小:0.5-16kgf.cm

气源:0.4mpa

耗电量:启动320w、正常运转180w

整机重量:约65kg

自动打螺丝机的功能特点：

1.采用双y轴平台全自动交替作业，机器可以不停地工作，在锁付其中一个工作台上的工件时，可在另一
个工作台上上料，完全节省取放产品的时间，安全方便、速度快、效率高。

2.x、y、z轴均选用进口步进电机+精密线性滑轨传动，设计有自动补偿误差的机构，可保证自动锁螺丝
机精度和稳定性。

3.螺丝供给器采用最新式的转盘式结构，四分度小转盘分螺丝机构噪声小，送螺丝可靠性高，实现送螺
丝免维护。

4.采用真空吸螺丝方式，通用性好,克服了风吹螺丝不能送长径比小1.2的特点,也克服了磁性吸螺丝方式不
锈钢螺丝不能吸的特点,
对于m1.0-m4.0之间的螺丝好几乎都可以适用，如螺丝发生变化，只需更换吸嘴即可。

5.设备控制方面采用dps+手持式编程器，编程界面友好,程序可复制可拷贝,十分灵活，内部存储量大，最
多可存储1000套锁螺丝程序,一种产品只需编程一次，保存后，需要时调用即可。

6.全中文界面，自主研发自动锁螺丝控制系统，可动态显示运行状态，并实现螺丝可实时监控锁螺丝时
状态，可记录每颗螺丝ok还是ng。

7.此款自动锁螺丝机设备特别适用于多品种小批量的产品生产，并针对手机及平板电脑行业设计了通用
夹具，如变换产品只需利用当前夹具调整挡块即可。

为什么要选择自动打螺丝机：

1.再也不用手取螺丝，螺丝自动送料。

2.效率高达到60粒/分钟。

3.螺丝不会二次污染。

4.提高生产效率，减少工人，节约成本。

5.降低工人的劳动强度。

6.提升公司的统一形象。

自动锁螺丝机日常保养与维护：

 1.定期清洁螺丝料仓,确保料仓清洁干净,建议在料仓无螺丝时开动机器,用高压气吹出料仓内及举钉器侧
的灰尘和残渣,每天清洁一次



2.定期清洁螺丝轨道,确保螺丝在轨道内运行顺畅

3.定期清洁送钉系统,确保送钉系统运行顺畅,建议每周一次用高压枪吹并在运动部份加适量润滑脂

4.定期清洁机箱外表面

5.每天下班和未使用时请关掉电源

自动打螺丝机的交期：标准机台一般有现货，如没现货一般5-7天，由实际情况为准

自动打螺丝机的保修：控制系统  导轨 驱动 电机 自动出螺丝机 光电开关保修一年；

自动打螺丝机的下单流程：

客户咨询及电话沟通---拿到客户样品---评估方案---拍好视频给客户评估---报价---制作治具及上门试机--
下单--生产-交货-验收-售后

本产品的品牌是FUZHDA，型号是F-5441，加工定制是是，最小分析度是0.01mm，控制系统是DSP控制
器+手持编程器，电批型号是Hioscl-6500或其他
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