
X射线晶体定向仪 奥龙 天然，人造单晶

产品名称 X射线晶体定向仪 奥龙 天然，人造单晶

公司名称 丹东奥龙射线仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:奥龙
型号:YXG－2、YX－8、YX－10
测量范围:天然，人造单晶

公司地址 中国 辽宁 丹东市 富民大街46号

联系电话 86 415 6278857 13941541130

产品详情

品牌 奥龙 型号 YXG－2、YX－8、YX－10
测量范围 天然，人造单晶 测量对象 天然，人造单晶
测量精度 ±10 15 30 分辨率 mm
尺寸 10（mm） 重量 100（kg）

x射线晶体定向仪利用x射线衍射原理，精密快速的测定天然和人造单晶（压电晶体、光学晶体、激光晶
体、半导体晶体等）的切割角度，与切割机配套可用于上述晶体的定向切割，是精密加工制造晶体器件
不可缺少的仪器。该仪器广泛应用于太阳能、红宝石、蓝宝石、水晶等企业’以及其他单晶体材料的研
究、加工、制造行业。

特点：

a,操作简单，灵活

b，角度采用数字显示，观察直观，减少了读数错误

c，显示可在任一位置调零，便于显示晶体片角度差值

d，具有峰值放大的特殊积分器，提高了检测精度

e，模块化的电子线路，使维修简单；

f,合理的结构设计，有效的防止了x射线对人体的危害

g,可配备多种附件，用于测量大小不同型状的样品
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