
欧式高压电缆插拔头 气象水文仪器

产品名称 欧式高压电缆插拔头 气象水文仪器

公司名称 昆山广测仪器设备有限公司

价格 2800.00/个

规格参数 类型:气象水文仪器
品牌:虹吸式雨量计
型号:SJ1，SJ1-1，DSJ2A，DSJ2

公司地址 江苏昆山市春晖路

联系电话 86 0512 50135922 15995689748

产品详情

价格需来电咨询。

 

 sj1虹吸式雨量计（分铁皮与不锈钢）

用途：用来连续记录液体降水量，降水的起迄时间和降水强度，适用十气象台(站)、水文站、农业、林
业等有关单位。

主要技术指标:承水口内径： φ200mm测量范围： 0~10mm降雨强度： 0~4mm/min钟筒转一周：
26h走时误差： ±5min(24h)记录误差： ±0.05mm尺寸： φ350mm×1182mm重量： 17kg

备注：利用虹吸原理排出浮子塞内降水,最大优点：节约能源，降水有记录，不需要人守候，精度高，但
必须定时到现场去更换记录纸。

本产品的类型是气象水文仪器，品牌是虹吸式雨量计，型号是SJ1，SJ1-1，DSJ2A，DSJ2，规格是SJ1，外
形尺寸是φ350mm×1182mm（mm），重量是17（Kg），产品用途是用十气象台(站),水文站,农业,林业等
有关单位。，加工定制是否
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