
专业供应自粘铝箔胶带 防腐铝箔胶带

产品名称 专业供应自粘铝箔胶带 防腐铝箔胶带

公司名称 昆山威达斯电子有限公司

价格 10.00/平方

规格参数 品牌:威达斯
型号:wds

公司地址 江苏省苏州市昆山市庆丰东路555号

联系电话 0512-57335819 15262628696

产品详情

自粘铝箔胶带  防腐铝箔胶带 一、产品工艺及用途： 铝箔防腐带是一种高自粘型防抗紫外线能力强的
新型外防腐蚀保护材料。本产品基层为增韧性铝箔片材，胶层采用
丁基橡胶改性沥青，覆盖一层防粘隔离膜而成。 本产品主要用于天然气、石油、化工、制药、热力、城
建中的输油、输气、输水、供暖架空管道或塔体结构的防腐 蚀保护。产品由于采用具有独特反射太阳光
和抗紫外线能力强及柔韧性，外表光滑性铝箔基材和具有高防腐性、粘结 力强的丁基橡胶改性沥青胶粘
剂制成。固而铝箔防腐胶带具备了防水、防老化、不固化、不开裂，长期不出现移动、 不剥离等优良特
点，从而达到了防腐蚀能力强，外形美观的效果，产品经实践验证是一种优而美的防腐佳品。
二、使用方法： (1)、表面处理：除锈、除焊渣、毛刺、油、污物并保持清洁干燥，手工除锈应达st3级，
机械除锈应达到sa2级， 并符合syj4007 86 要求。 (2)、涂底漆：应采用专用配套底漆，使用时远离火源，
搅拌均匀并用干净毛刷、滚子或其它机械方法均匀涂敷，， 底漆用量：手工涂敷12／l机械涂敷20／l，，
(3)、待底漆表干5-10分钟后即可缠绕。 (4)、使用温度—5℃一+50℃， 三、运输储存：
(1)、防暴晒、防雨淋、防冻保温、防止压坏变形，禁止靠近热源和明火。
(2)、运输或储存时，在-20℃一+35℃环境中进行。 (3)、保存期6个月  
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