
维萨拉VAISALA HMT331温湿度变送器HMT333

产品名称 维萨拉VAISALA HMT331温湿度变送器HMT333

公司名称 上海康楚机电设备有限公司

价格 10000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:维萨拉
型号:HMT333，HMT331

公司地址 上海市金山区亭林镇金展路2229号4号楼576室（
注册地址）

联系电话 86 021 58896785-606 13524855633

产品详情

维萨拉vaisala hmt331温湿度变送器hmt333

芬兰维萨拉(vaisala)hmt331,hmt333,hmt334,hmt335,hmt337,hmt338温湿度变送器技术参数
湿度测量范围：0⋯100%rh精度： ＋20℃时 ±1 %rh (0⋯90 %rh)±1.7 %rh (90⋯100 %rh)-20⋯+40℃时
±(1.0+0.008x读数)%rh*-40⋯-20℃时 ±(1.5+0.015x读数) %rh*+40⋯+180℃时 ±(1.5+0.015x读数)
%rh*温度测量范围 hmt331 -40⋯+60℃hmt333 -40⋯+80℃hmt334/hmt335 -70⋯+180℃hmt337/hmt338
-70⋯+180℃温度准确度 (20℃时) ±0.2℃工作压力 hmt334 0⋯10mpahmt338 0⋯4mpa工作电压
10⋯35vdc，24vac100⋯240vac 50/60hz（带可选电源模块）模拟输出
电流输出：0⋯20ma，4⋯20ma电压输出：0⋯1v，0⋯5v，0⋯10v数字输出 rs-232，rs-485（可选）显示
带背景光lcd，图形显示测量数据

主要特点六种不同型号适用于恶劣的工业环境0...100 %rh 全量程测量, 温度高达 +180 °c压力至100 bar
(不同型号压力范围不同)维萨拉humicap�
传感器卓越的准确度和稳定性显示一年历史数据和趋势多种用户界面在化学物环境性能卓越防腐蚀ip65
保护nist 溯源 (带证书)

本产品的加工定制是是，品牌是维萨拉，型号是HMT333，HMT331，类型是低温露点变送器，测量范围
是-40~80，测量精度是1，测量对象是露点，温度范围是-40~80（℃），分辨率是1，尺寸是200*150（mm
），电压是24（v），电源是24
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